
l System dwukierunkowej wentylacji pomieszczenia

l Samoczynne oczyszczanie siê urz¹dzenia

l System sterowania Hitachi DC Inverter PAM (Power Active Module)

l Najwy¿szy wspó³czynnik COP w klasie - najwy¿sza wydajnoœæ 
urz¹dzenia

l Bardzo cicha praca urz¹dzenia

l Praca w trybie grzania do -15 oC

l Automatyczna zmiana trybu pracy - ch³odzenie lub grzanie

l Filtr Nano Titanium oraz antybakteryjny filtr wêglowy

l Automatyczny powrót do poprzedniego trybu pracy po zaniku 
zasilania

l Timer 24h

l Czynnik ch³odniczy R410A

l £atwy monta¿ - do³¹czone przewody wentylacyjne

Monozone/Multizone



Monozone – RAK / RAC

Zasilanie AC 1Faza   220-240V 50Hz

Nominalna wydajnoœæ ch³odnicza (min-max) kW 2.5 (0.9-3.0) 3.5 (0.9-4.0) 5.0 (0.9-5.2) 6.05 (0.9-6.5)

Nominalna wydajnoœæ grzewcza (min-max) kW 3.5 (0.9-5.0) 4.8 (0.9-6.6) 6.5 (0.9-8.1) 7.05 (0.9-9.0)

Moc pobierana

Ch³odzenie W 695 (155-1050) 1080 (155-1280) 1780 (155-2230) 2300 (155-2500)

Grzanie W 900 (115-1400) 1320 (115-1920) 1970 (115-2700) 2400 (115-2700)

Pr¹d pobierany

Ch³odzenie A 3.20-3.05 4.95-4.75 8.15-7.80 10.60-10.10

Grzanie A 4.15-4.00 6.10-5.85 9.15-8.75 11.00-10.50

Wspó³czynnik EER/COP

Ch³odzenie 3,60 3,24 2,81 2,63

Grzanie 3,89 3,64 3,30 2,94

Poziom ciœnienia akustycznego (skala ogólna)

Ch³odzenie   dBA 38/32/26/20 41/35/29/25 47/39/31/27 47/42/33/28

Grzanie dBA 39/33/27/23 41/35/30/26 47/39/31/27 47/42/34/33

Poziom ciœnienia akustycznego skraplacza

Ch³odzenie  dBA 46 47 50 50

Grzanie   dBA 46 49 52 53

Wymiary jednostki wewnêtrznej

Wysokoœæ mm 280 280 280 295

Szerokoœæ mm 780 780 780 1030

G³êbokoœæ mm 210 210 210 191

Masa kg 9.5 9.5 9.5 11

Wymiary skraplacza

Wysokoœæ mm 570 570 650 650

Szerokoœæ mm 750 750 850 850

G³êbokoœæ mm 280 280 298 298

Masa kg 38 38 45 45

Kolor obudowy Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2)

Czynnik ch³odniczy R410A R410A R410A R410A

Sterowanie przep³ywem Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny

Sprê¿arka

Typ i iloœæ Podwójna Rotacyjna x1 Podwójna Rotacyjna x1 Podwójna Rotacyjna x1 Podwójna Rotacyjna x1

Wentylator jednostki wewnêtrznej

Przep³yw powietrza - ch³odzenie m3/min 8.5/7.0/6.0 10.1/8.0/6.5 13.5/10.0/6.8 13.5/12.5/11.3

Przep³yw powietrza - grzanie m3/min 9.5/8.0/7.0 10.8/8.5/7.5 13.5/10.0/6.8 13.5/12.5/11.3

Wentylator skraplacza

Typ DC360V DC360V DC360V DC360V

Przep³yw powietrza - ch³odzenie/grzaniem3/min 27/27 27/27 36/36 36/36

Przewody ch³odnicze

Przep³yw cieczy mm (cal) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Przep³yw gazu mm (cal) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2)

D³ugoœæ przewodów

Maksymalna d³ugoœæ przewodów m 20 20 20 30

Maksymalna ró¿nica poziomów m 10 10 10 10

Kable steruj¹ce 3 3 3 3

Pr¹d rozruchu A 4,2 4,2 10 10

Zalecana wielkoœæ bezpiecznika A 16 16 16 16

Auto Restart Tak Tak Tak Tak

Automatyczna zmiana trybu pracy Tak Tak Tak Tak

Diody LED samodiagnostyki Tak Tak Tak Tak

Wentylator pokryty pow³ok¹ antybakteryjn¹ Tak Tak Tak -

Filtr powietrza SPX-CFH11 SPX-CFH11 SPX-CFH11 SPX-CFH5

Timer h 24 24 24 24

UWAGA:

Warunki dla trybu ch³odzenia: Warunki dla trybu grzania:
Temperatura w pomieszczeniu:27oC t.s/19oC t.m. Temperatura w pomieszczeniu:20oC t.s.
Temperatura zewnêtrzna: 35oC t.s. Temperatura zewnêtrzna: 7oC t.s./6oCt.m.

Pomiar ciœnienia akustycznego w nastêpuj¹cych warunkach:
1m od kratki nawiewnej.  0,8 m poni¿ej urz¹dzenia
1m od kratki nawiewnej/wywiewnej.  ok. 1m od pod³ogi.

D³ugoœæ przewodów:7,5 m
Ró¿nica poziomów:0 m

Model
jedn. wewnêtrza RAK-25NH5 RAK-35NH5 RAK-50NH5 RAK-65NH5
jedn. zewnêtrzna RAC-25NH5 RAC-35NH5 RAC-50NH5 RAC-65NH5



Monozone – RAD / RAC

Zasilanie AC 1Faza   220-240V 50Hz

Nominalna wydajnoœæ ch³odnicza (min-max) kW 2.5 (0.9-3.0) 3.5 (0.9-4.0)

Nominalna wydajnoœæ grzewcza (min-max) kW 3.5 (0.9-5.0) 4.8 (0.9-6.6)

Moc pobierana

Ch³odzenie W 695 (155-1050) 1240 (155-1280)

Grzanie W 970 (155-1400) 1700 (155-1920)

Pr¹d pobierany

Ch³odzenie A 3.20-3.05 5.70-5.45

Grzanie A 4.50-4.30 7.90-7.55

Wspó³czynnik EER/COP

Ch³odzenie 3,60 2,82

Grzanie 3,61 2,82

Poziom ciœnienia akustycznego (skala ogólna)

Ch³odzenie   dBA 40/34/31/29 40/34/31/29

Grzanie dBA 40/36/33/30 40/36/33/30

Poziom ciœnienia akustycznego skraplacza

Ch³odzenie  dBA 46 47

Grzanie   dBA 46 49

Wymiary jednostki wewnêtrznej

Wysokoœæ mm 235 235

Szerokoœæ mm 750 750

G³êbokoœæ mm 400 400

Masa kg 19 19

Wymiary skraplacza

Wysokoœæ mm 570 570

Szerokoœæ mm 750 750

G³êbokoœæ mm 280 280

Masa kg 38 38

Kolor obudowy Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2)

Czynnik ch³odniczy R410A R410A

Sterowanie przep³ywem Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny

Sprê¿arka

Typ i iloœæ Podwójna Rotacyjna x1 Podwójna Rotacyjna x1

Wentylator jednostki wewnêtrznej

Przep³yw powietrza - ch³odzenie m3/min 8.2/7.3/6.2 8.5/7.6/6.2

Przep³yw powietrza - grzanie m3/min 9.2/7.5/6.2 9.3/7.6/6.2

Wentylator skraplacza

Typ DC360V DC360V

Przep³yw powietrza - ch³odzenie/grzanie m3/min 27/27 27/27

Przewody ch³odnicze

Przep³yw cieczy mm (cal) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Przep³yw gazu mm (cal) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)

D³ugoœæ przewodów

Maksymalna d³ugoœæ przewodów m 20 20

Maksymalna ró¿nica poziomów m 10 10

Kable steruj¹ce 3 3

Pr¹d rozruchu A 4,2 4,2

Zalecana wielkoœæ bezpiecznika A 16 16

Auto Restart Tak Tak

Automatyczna zmiana trybu pracy Tak Tak

Diody LED samodiagnostyki Tak Tak

Timer h 24 24

UWAGA:

Warunki dla trybu ch³odzenia: Warunki dla trybu grzania:
Temperatura w pomieszczeniu:27oC t.s/19oC t.m. Temperatura w pomieszczeniu:20oC t.s.
Temperatura zewnêtrzna: 35oC t.s. Temperatura zewnêtrzna: 7oC t.s./6oCt.m.

Pomiar ciœnienia akustycznego w nastêpuj¹cych warunkach:
1m od kratki nawiewnej.  0,8 m poni¿ej urz¹dzenia
1m od kratki nawiewnej/wywiewnej.  ok. 1m od pod³ogi.

D³ugoœæ przewodów:7,5 m
Ró¿nica poziomów:0 m

Model
jedn. wewnêtrza RAD-25NH5 RAD-35NH5
jedn. zewnêtrzna RAC-25NH5 RAC-35NH5



Monozone – RAF / RAC

Zasilanie AC 1Faza   220-240V 50Hz

Nominalna wydajnoœæ ch³odnicza (min-max) kW 2.5 (0.9-3.0) 3.5 (0.9-4.0) 5.0 (0.9-5.2)

Nominalna wydajnoœæ grzewcza (min-max) kW 3.5 (0.9-5.0) 4.8 (0.9-6.6) 6.7 (0.9-8.1)

Moc pobierana

Ch³odzenie W 695 (155-1050) 1080 (155-1280) 1780 (155-2230)

Grzanie W 900 (115-1400) 1320 (115-1920) 1850 (115-2700)

Pr¹d pobierany

Ch³odzenie A 3.20-3.05 4.95-4.75 8.15-7.80

Grzanie A 4.15-4.00 6.10-5.85 8.60-8.20

Wspó³czynnik EER/COP

Ch³odzenie 3,60 3,24 2,81

Grzanie 3,89 3,64 3,62

Poziom ciœnienia akustycznego (skala ogólna)

Ch³odzenie   dBA 35/31/26/23 40/35/28/24 44/37/28/24

Grzanie dBA 35/31/26/25 41/35/31/26 44/37/32/27

Poziom ciœnienia akustycznego skraplacza

Ch³odzenie  dBA 46 47 50

Grzanie   dBA 46 49 52

Wymiary jednostki wewnêtrznej

Wysokoœæ mm 600 600 600

Szerokoœæ mm 750 750 750

G³êbokoœæ mm 215 215 215

Masa kg 15 15 15

Wymiary skraplacza

Wysokoœæ mm 570 570 650

Szerokoœæ mm 750 750 850

G³êbokoœæ mm 280 280 298

Masa kg 38 38 45

Kolor obudowy Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2)

Czynnik ch³odniczy R410A R410A R410A

Sterowanie przep³ywem Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny

Sprê¿arka

Typ i iloœæ Podwójna Rotacyjna x1 Podwójna Rotacyjna x1 Podwójna Rotacyjna x1

Wentylator jednostki wewnêtrznej

Przep³yw powietrza - ch³odzenie m3/min 7.2/5.0/4.5 9.5/5.5/5.0 10.3/8.5/6.0

Przep³yw powietrza - grzanie m3/min 8.7/7.5/6.2 10.8/8.5/7.2 12.3/10.0/7.5

Wentylator skraplacza

Typ DC360V DC360V DC360V

Przep³yw powietrza - ch³odzenie/grzaniem3/min 27/27 27/27 36/36

Przewody ch³odnicze

Przep³yw cieczy mm (cal) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35(1/4)

Przep³yw gazu mm (cal) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7(1/2)

D³ugoœæ przewodów

Maksymalna d³ugoœæ przewodów m 20 20 20

Maksymalna ró¿nica poziomów m 10 10 10

Kable steruj¹ce 3 3 3

Pr¹d rozruchu A 4,2 4,2 10,0

Zalecana wielkoœæ bezpiecznika A 16 16 16

Auto Restart Tak Tak Tak

Automatyczna zmiana trybu pracy Tak Tak Tak

Diody LED samodiagnostyki Tak Tak Tak

Filtr powietrza (SPX-CFH5)* (SPX-CFH5)* (SPX-CFH5)*

Timer h 24 24 24

* Wyposa¿enie dodatkowe ponad standardowe.

UWAGA:

Warunki dla trybu ch³odzenia: Warunki dla trybu grzania:
Temperatura w pomieszczeniu:27oC t.s/19oC t.m. Temperatura w pomieszczeniu:20oC t.s.
Temperatura zewnêtrzna: 35oC t.s. Temperatura zewnêtrzna: 7oC t.s./6oCt.m.

Pomiar ciœnienia akustycznego w nastêpuj¹cych warunkach:
1m od kratki nawiewnej.  0,8 m poni¿ej urz¹dzenia
1m od kratki nawiewnej/wywiewnej.  ok. 1m od pod³ogi.

D³ugoœæ przewodów:7,5 m
Ró¿nica poziomów:0 m

Model
jedn. wewnêtrza RAF-25NH5 RAF-35NH5 RAF-50NH5
jedn. zewnêtrzna RAC-25NH5 RAC-35NH5 RAC-50NH5



Monozone – RAI / RAC

Zasilanie AC 1Faza   220-240V 50Hz

Nominalna wydajnoœæ ch³odnicza (min-max) kW 2.5 (0.9-3.0) 3.5 (0.9-4.0) 5.0 (0.9-5.2) -

Nominalna wydajnoœæ grzewcza (min-max) kW 3.5 (0.9-5.0) 4.8 (0.9-6.6) 6.5 (0.9-8.1) -

Moc pobierana

Ch³odzenie W 695 (155-1050) 1100 (155-1280) 1990 (155-2200) -

Grzanie W 940 (155-1400) 1360 (155-1920) 2160 (155-2700) -

Pr¹d pobierany

Ch³odzenie A 3.20-3.05 5.05-4.85 9.15-8.70 -

Grzanie A 4.35-4.15 6.30-6.00 10.00-9.60 -

Wspó³czynnik EER/COP

Ch³odzenie 3,60 3,18 2,51 -

Grzanie 3,72 3,53 3,01 -

Poziom ciœnienia akustycznego (skala ogólna)

Ch³odzenie   dBA 35/32/29/25 39/34/29/26 43/35/32/29 -

Grzanie dBA 36/33/30/27 40/36/32/29 43/36/32/30 -

Poziom ciœnienia akustycznego skraplacza

Ch³odzenie  dBA 46 47 50 -

Grzanie   dBA 46 49 52 -

Wymiary jednostki wewnêtrznej

Wysokoœæ mm 285 285 285 650

Szerokoœæ mm 580 580 580 650

G³êbokoœæ mm 580 580 580 32

Masa kg 20 20 20 4

Wymiary skraplacza

Wysokoœæ mm 570 570 650 -

Szerokoœæ mm 750 750 850 -

G³êbokoœæ mm 280 280 298 -

Masa kg 38 38 45

Kolor obudowy Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2) -

Czynnik ch³odniczy R410A R410A R410A -

Sterowanie przep³ywem Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny -

Sprê¿arka

Typ i iloœæ Podwójna Rotacyjna x1 Podwójna Rotacyjna x1 Podwójna Rotacyjna x1 -

Wentylator jednostki wewnêtrznej

Przep³yw powietrza - ch³odzenie m3/min 8.5/7.0/5.8 10.8/8.0/5.8 12.0/8.0/5.8 -

Przep³yw powietrza - grzanie m3/min 8.5/7.0/5.8 10.8/8.0/5.8 12.0/8.0/5.8 -

Wentylator skraplacza

Typ DC360V DC360V DC360V -

Przep³yw powietrza - ch³odzenie/grzaniem3/min 27/27 27/27 36/36 -

Przewody ch³odnicze

Przep³yw cieczy mm (cal) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) -

Przep³yw gazu mm (cal) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7(1/2) -

D³ugoœæ przewodów

Maksymalna d³ugoœæ przewodów m 20 20 20 -

Maksymalna ró¿nica poziomów m 10 10 10 -

Kable steruj¹ce 3 3 3 3

Pr¹d rozruchu A 4,2 4,2 10,0 -

Zalecana wielkoœæ bezpiecznika A 16 16 16 -

Auto Restart Tak Tak Tak -

Automatyczna zmiana trybu pracy Tak Tak Tak -

Diody LED samodiagnostyki Tak Tak Tak -

Wentylator pokryty pow³ok¹ antybakteryjn¹ Tak Tak Tak -

Filtr powietrza _ _ _ (SPX-CFH5)*

Timer h 24 24 24 -

* Wyposa¿enie dodatkowe ponad standardowe.

UWAGA:

Warunki dla trybu ch³odzenia: Warunki dla trybu grzania:
Temperatura w pomieszczeniu:27oC t.s/19oC t.m. Temperatura w pomieszczeniu:20oC t.s.
Temperatura zewnêtrzna: 35oC t.s. Temperatura zewnêtrzna: 7oC t.s./6oCt.m.

Pomiar ciœnienia akustycznego w nastêpuj¹cych warunkach:
1m od kratki nawiewnej.  0,8 m poni¿ej urz¹dzenia
1m od kratki nawiewnej/wywiewnej.  ok. 1m od pod³ogi.

D³ugoœæ przewodów:7,5 m
Ró¿nica poziomów:0 m

Model
jedn. wewnêtrza RAI-25NH5 RAI-35NH5 RAI-50NH5 RAI-ECPM
jedn. zewnêtrzna RAC-25NH5 RAC-35NH5 RAC-50NH5



Multizone – RAM

Zasilanie AC 1Faza   220-240V 50Hz

Nominalna wydajnoœæ ch³odnicza (min-max) kW 4.0 (1.0-4.5) 5.4 (1.5-5.9) 6.3 (1.5-6.6) 7.1 (2.4-8.8) 8.0 (3.0-9.2)

Nominalna wydajnoœæ grzewcza (min-max) kW 5.0 (1.1-5.6) 7.2 (1.5-7.2) 7.2 (1.5 - 7.2) 8.6 (2.6-9.5) 11.0 (3.0-12.4)

Poziom ciœnienia akustycznego (skala ogólna)

Ch³odzenie   dBA 49 52 52 55 49

Grzanie dBA 51 53 53 55 51

Wymiary jednostki wewnêtrznej

Wysokoœæ mm 570 650 650 800 830

Szerokoœæ mm 750 850 850 850 850

G³êbokoœæ mm 280 298 298 298 340

Masa kg 40 50 50 55 79

Kolor obudowy Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2)

Czynnik ch³odniczy R410A R410A R410A R410A R410A

Sterowanie przep³ywem Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny

Sprê¿arka

Typiloœæ Podwójna RotacyjnaPodwójna RotacyjnaPodwójna RotacyjnaPodwójna Rotacyjna Scroll

Iloœæ 1 1 1 1 2

Wentylator skraplacza

Typ DC350V DC350V DC350V DC350V DC350V

Przep³yw powietrza - ch³odzenie/grzaniem3/min 27/27 36/36 36/36 45/45 43/49

Przewody ch³odnicze

Przep³yw cieczy mm (cal) 6.35 (1/4) x 2 6.35 (1/4) x 2 6.35 (1/4) x 3 6.35 (1/4) x 4 6.35 (1/4) x 4

Przep³yw gazu mm (cal) 9.52 (3/8) x 2 9.52 (3/8) x 2 9.52 (3/8) x 3 9.52 (3/8) x 3 , 12.7 (1/2) x19.52 (3/8) x 4

D³ugoœæ przewodów

Maksymalna d³ugoœæ przewodów m 35 35 45 60 35+35

Indywidualna d³ugoœæ przewodów m 25 25 25 25 25

Maksymalna ró¿nica poziomów m 10 10 10 10 10

Kable steruj¹ce 3 3 3 3 3

Pr¹d rozruchu A 10 10 10 16 14,5

Zalecana wielkoœæ bezpiecznika A 16 16 16 30 16

Diody LED samodiagnostyki Tak Tak Tak Tak Tak

* Wyposa¿enie dodatkowe ponad standardowe.

UWAGA:

Warunki dla trybu ch³odzenia: Warunki dla trybu grzania:
Temperatura w pomieszczeniu:27oC t.s/19oC t.m. Temperatura w pomieszczeniu:20oC t.s.
Temperatura zewnêtrzna: 35oC t.s. Temperatura zewnêtrzna: 7oC t.s./6oCt.m.

Pomiar ciœnienia akustycznego w nastêpuj¹cych warunkach:
1m od kratki nawiewnej.  0,8 m poni¿ej urz¹dzenia
1m od kratki nawiewnej/wywiewnej.  ok. 1m od pod³ogi.

D³ugoœæ przewodów:7,5 m
Ró¿nica poziomów:0 m

Model
jedn. zewnêtrzna RAM-40QH5 RAM-55QH5 RAM-65QH5 RAM-72QH5 RAM-80QH5

kombinacja jed. wew. podwójna podwójna potrójna poczwórna poczwórna





Multizone – Kombinacje

CH£ODZENIE GRZANIE

WYDAJNOŒÆ JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA WYDAJNOŒÆ JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA
RATING MOC AMPERE (A) COP RATING MOC AMPERE (A) COP

(kW) POBIERANA przy 230V (kW) POBIERANA przy 230V
(ZAKRES) TOTAL (W) (ZAKRES) TOTAL (W)

1,8 1,80 1,80 560 2,5 3,21 2,50 2,50 750 3,3 3,33 
(1.00-2.50) (200-750) (1.10-3.20) (200-1050)

2,5 2,50 2,50 780 3,4 3,21 3,90 3,90 1145 5,0 3,41 
(1.00-2.80) (200-980) (1.10-4.70) (200-1380)

3,5 3,50 3,50 1160 5,1 3,02 4,80 4,80 1550 6,8 3,10 
(1.00-3.90) (200-1280) (1.10-5.80) (200-1870)

5,0 5,00 5,00 1780 7,8 2,81 6,50 6,50 2400 10,5 2,71 
(1.00-5.60) (200-1960) (1.10-7.20) (200-2660)

1.8+1.8 1.80+1.80 3,60 1190 5,2 3,03 2.50+2.50 5,00 1460 6,4 3,42 
(1.50-4.00) (200-1300) (1.50-5.20) (200-1550)

1.8+2.5 1.80+2.40 4,20 1310 5,8 3,21 2.40+3.80 6,20 1820 8,0 3,41 
(1.50-4.60) (200-1450) (1.50-6.30) (200-1920)

1.8+3.5 1.70+3.30 5,00 1650 7,2 3,03 2.30+4.50 6,80 1995 8,8 3,41 
(1.50-5.60) (200-1820) (1.50-7.20) (200-2100)

1.8+5.0 1.40+4.00 5,40 1795 7,9 3,01 2.00+5.00 7,00 2050 9,0 3,41 
(1.50-5.90) (200-1980) (1.50-7.20) (200-2100)

2.5+2.5 2.50+2.50 5,00 1650 7,2 3,03 3.40+3.40 6,80 2015 8,8 3,37 
(1.50-5.60) (200-1820) (1.50-7.20) (200-2110)

2.5+3.5 2.17+3.03 5,20 1730 7,6 3,01 3.15+3.85 7,00 2070 9,1 3,38 
(1.50-5.70) (200-1900) (1.50-7.20) (200-2110)

3.5+3.5 2.70+2.70 5,40 1795 7,9 3,01 3.60+3.60 7,20 2110 9,3 3,41 
(1.50-5.90) (200-1980) (1.50-7.20) (200-2110)

2.5+5.0 1.80+3.60 5,40 1795 7,9 3,01 2.70+4.50 7,20 2110 9,3 3,41 
(1.50-5.90) (200-1980) (1.50-7.20) (200-2110)

CH£ODZENIE GRZANIE

KOMBINACJE POM. 1 POM. 2 WYDAJN. TOTAL PR¥D POM. 1POM. 2 WYDAJN. TOTAL PR¥D
JEDNOST. WYDAJN.WYDAJN. CA£KOWITA INPUT POBIER. EER WYDAJN.WYDAJN. CA£KOWITA INPUT POBIER. EER

WEW. (kW) (kW) (W) (W) (A) (kW) (kW) (W) (W) (A)

1,8 1,80 - 1,80 560 2,6 3,21 2,50 - 2,50 690 3,0 3,62 
(1.00-2.50) (200-750) (1.10-3.20) (200-970)

2,5 2,50 - 2,50 750 3,3 3,33 3,40 - 3,40 870 3,8 3,91 
(1.00-3.10) (200-880) (1.10-4.40) (200-1120)

3,5 3,50 - 3,50 1090 4,8 3,21 4,20 - 4,20 1080 4,7 3,89 
(1.00-4.00) (200-1300) (1.10-5.00) (200-1300)

1.8+1.8 1,80 1,80 3,60 1190 5,6 3,03 2,25 2,25 4,50 1100 4,8 4,09 
(1.50-4.00) (200-1680) (1.50-5.20) (200-1480)

1.8+2.5 1,70 2,30 4,00 1245 7,0 3,21 2,20 2,60 4,80 1240 5,4 3,87 
(1.50-4.50) (200-1720) (1.50-5.40) (200-1750)

2.5+2.5 2,00 2,00 4,00 1245 7,0 3,21 2,50 2,50 5,00 1350 5,9 3,70 
(1.50-4.50) (200-1800) (1.50-5.60) (200-1780)

1.8+3.5 1,60 2,40 4,00 1245 7,0 3,21 1,70 3,30 5,00 1350 5,9 3,70 
(1.50-4.50) (200-1800) (1.50-5.60) (200-1780)

2.5+3.5 1,80 2,20 4,00 1245 7,0 3,21 2,00 3,00 5,00 1350 5,9 3,70 
(1.50-4.50) (200-1800) (1.50-5.60) (200-1780)



Multizone – Kombinacje

CH£ODZENIE GRZANIE

WYDAJNOŒÆ JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA WYDAJNOŒÆ JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA
RATING MOC AMPERE (A) COP RATING MOC AMPERE (A) COP

(kW) POBIERANA przy 230V (kW) POBIERANA przy 230V
(ZAKRES) TOTAL (W) (ZAKRES) TOTAL (W)

1,8 1,80 1,80 560 2,5 3,21 2,50 2,50 750 3,3 3,33 
(1.00-2.50) (200-750) (1.10-3.20) (200-1050)

2,5 2,50 2,50 780 3,4 3,21 3,90 3,90 1145 5,0 3,41 
(1.00-2.80) (200-980) (1.10-4.70) (200-1380)

3,5 3,50 3,50 1160 5,1 3,02 4,80 4,80 1550 6,8 3,10 
(1.00-3.90) (200-1280) (1.10-5.80) (200-1870)

5,0 5,00 5,00 1780 7,8 2,81 6,50 6,50 2400 10,5 2,71 
(1.00-5.60) (200-1960) (1.10-7.20) (200-2660)

1.8+1.8 1.80+1.80 3,60 1190 5,2 3,03 2.50+2.50 5,00 1460 6,4 3,42 
(1.50-4.00) (200-1300) (1.50-5.20) (200-1550)

1.8+2.5 1.80+2.40 4,20 1310 5,8 3,21 2.40+3.80 6,20 1820 8,0 3,41 
(1.50-4.60) (200-1450) (1.50-6.30) (200-1920)

1.8+3.5 1.70+3.30 5,00 1650 7,2 3,03 2.30+4.50 6,80 1995 8,8 3,41 
(1.50-5.60) (200-1820) (1.50-7.20) (200-2100)

1.8+5.0 1.40+4.00 5,40 1795 7,9 3,01 2.00+5.00 7,00 2050 9,0 3,41 
(1.50-5.90) (200-1980) (1.50-7.20) (200-2100)

2.5+2.5 2.50+2.50 5,00 1650 7,2 3,03 3.40+3.40 6,80 2015 8,8 3,37 
(1.50-5.60) (200-1820) (1.50-7.20) (200-2100)

2.5+3.5 2.17+3.03 5,20 1730 7,6 3,01 3.15+3.85 7,00 2070 9,1 3,38 
(1.50-5.70) (200-1900) (1.50-7.20) (200-2100)

3.5+3.5 2.70+2.70 5,40 1795 7,9 3,01 3.60+3.60 7,20 2110 9,3 3,41 
(1.50-5.90) (200-1980) (1.50-7.20) (200-2110)

2.5+5.0 1.80+3.60 5,40 1795 7,9 3,01 2.70+4.50 7,20 2110 9,3 3,41 
(1.50-5.90) (200-1980) (1.50-7.20) (200-2110)

3.5+5.0 2.20+3.20 5,40 1995 8,8 2,71 3.05+4.15 7,20 2110 9,3 3,41 
(1.50-5.90) (200-2200) (1.50-7.20) (200-2110)

1.8+1.8+1.8 1.80+1.80+1.80 5,40 1780 7,8 3,03 2.33+2.33+2.33 7,00 1850 8,2 3,78 
(1.50-6.00) (200-2200) (1.50-7.20) (200-2110)

1.8+1.8+2.5 1.80+1.80+2.50 6,10 2020 8,9 3,02 2.00+2.00+3.20 7,20 1900 8,4 3,79 
(1.50-6.40) (200-2200) (1.50-7.20) (200-2110)

1.8+1.8+3.5 1.60+1.60+3.10 6,30 2095 9,2 3,01 1.85+1.85+3.50 7,20 1900 8,4 3,79 
(1.50-6.60) (200-2200) (1.50-7.20) (200-2110)

1.8+1.8+5.0 1.30+1.30+3.70 6,30 2095 9,2 3,01 1.60+1.60+4.00 7,20 1900 8,4 3,79 
(1.50-6.60) (200-2200) (1.50-7.20) (200-2110)

1.8+2.5+2.5 1.70+2.30+2.30 6,30 2095 9,2 3,01 1.80+2.70+2.70 7,20 1900 8,4 3,79 
(1.50-6.60) (200-2200) (1.50-7.20) (200-2110)

1.8+2.5+3.5 1.50+2.00+2.80 6,30 2095 9,2 3,01 1.60+2.50+3.10 7,20 1900 8,4 3,79 
(1.50-6.60) (200-2200) (1.50-7.20) (200-2110)

1.8+3.5+3.5 1.30+2.50+2.50 6,30 2095 9,2 3,01 1.40+2.90+2.90 7,20 1900 8,4 3,79 
(1.50-6.60) (200-2200) (1.50-7.20) (200-2110)

2.5+2.5+2.5 2.10+2.10+2.10 6,30 2095 9,2 3,01 2.40+2.40+2.40 7,20 1900 8,4 3,79 
(1.50-6.60) (200-2200) (1.50-7.20) (200-2110)

2.5+2.5+3.5 1.85+1.85+2.60 6,30 2095 9,2 3,01 2.23+2.23+2.74 7,20 1900 8,4 3,79 
(1.50-6.60) (200-2200) (1.50-7.20) (200-2110)



Multizone – Kombinacje
CH£ODZENIE GRZANIE

WYDAJNOŒÆ JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA WYDAJNOŒÆ JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA
RATING MOC AMPERE (A) COP RATING MOC AMPERE (A) COP

(kW) POBIERANA przy 230V (kW) POBIERANA przy 230V
(ZAKRES) TOTAL (W) (ZAKRES) TOTAL (W)

1,8 1,80 1,80 450 2,0 4,00 2,50 2,50 850 3,7 2,94
(1.50-2.00) (280-500) (1.80-3.50) (320-1130)

2,5 2,50 2,50 650 2,9 3,85 3,40 3,40 1130 5,0 3,01
(1.50-2.80) (280-720) (1.80-4.70) (320-1480)

3,5 3,50 3,50 1030 4,5 3,40 4,30 4,30 1520 6,7 2,83
(1.50-3.90) (280-1130) (1.80-5.80) (320-1950)

5,0 5,00 5,00 1640 7,2 3,05 6,50 6,50 2400 10,5 2,71
(1.50-5.60) (280-1800) (1.80-7.20) (320-2530)

6,0 6,00 6,00 2080 9,1 2,88 7,30 7,30 2590 11,4 2,82
(1.50-6.60) (280-2290) (1.80-8.50) (320-2860)

1.8+1.8 1.8+1.8 3,60 830 3,6 4,34 3.2+3.2 6,40 1770 7,8 3,62
(2.00-4.00) (380-1020) (2.20-8.60) (390-2750)

1.8+2.5 1.8+2.5 4,30 1120 4,9 3,84 3.2+3.6 6,80 1940 8,5 3,51
(2.00-4.70) (380-1360) (2.20-9.30) (390-3000)

1.8+3.5 1.8+3.5 5,30 1600 7,0 3,31 3.2+4.3 7,50 2240 9,8 3,35
(2.00-5.80) (380-1950) (2.20-9.50) (390-3120)

1.8+5.0 1.8+5.0 6,80 2420 10,6 2,81 2.3+6.3 8,60 2470 10,8 3,48
(2.00-7.10) (380-2820) (2.20-9.50) (390-3120)

1.8+6.0 1.7+5.4 7,10 2450 10,8 2,90 2.0+6.6 8,60 2450 10,8 3,51
(2.00-7.50) (380-2980) (2.20-9.50) (390-3120)

2.5+2.5 2.5+2.5 5,00 1410 6,2 3,55 3.6+3.6 7,20 2070 9,1 3,48
(2.00-5.50) (380-1720) (2.20-9.50) (390-3120)

2.5+3.5 2.5+3.5 6,00 1950 8,6 3,08 3.6+4.3 7,90 2420 10,6 3,26
(2.00-6.60) (380-2380) (2.20-9.50) (390-3120)

2.5+5.0 2.4+4.7 7,10 2530 11,1 2,81 2.9+5.7 8,60 2470 10,8 3,48
(2.00-7.50) (380-2980) (2.20-9.50) (390-3120)

2.5+6.0 2.1+5.0 7,10 2450 10,8 2,90 2.55+6.05 8,60 2450 10,8 3,51
(2.00-7.50) (380-2980) (2.20-9.50) (390-3120)

3.5+3.5 3.5+3.5 7,00 2630 11,6 2,66 4.3+4.3 8,60 2670 11,7 3,22
(2.00-7.40) (380-2940) (2.20-9.50) (390-3120)

3.5+5.0 2.9+4.2 7,10 2530 11,1 2,81 3.55+5.05 8,60 2470 10,8 3,48
(2.00-7.50) (380-2980) (2.20-9.50) (390-3120)

3.5+6.0 2.6+4.5 7,10 2450 10,8 2,90 3.15+5.45 8,60 2450 10,8 3,51
(2.00-7.80) (380-3100) (2.20-9.50) (390-3120)

5.0+5.0 3.55+3.55 7,10 2530 11,1 2,81 4.3+4.3 8,60 2470 10,8 3,48
(2.00-8.00) (380-3170) (2.20-9.50) (390-3120)

5.0+6.0 3.2+3.9 7,10 2360 10,4 3,01 3.9+4.7 8,60 2450 10,8 3,51
(2.00-8.00) (380-3170) (2.20-9.50) (390-3120)

1.8+1.8+1.8 1.8+1.8+1.8 5,40 1250 5,5 4,32 2.86+2.86+2.86 8,60 2290 10,1 3,76
(2.20-5.90) (420-2190) (2.40-9.50) (430-2600)

1.8+1.8+2.5 1.8+1.8+2.5 6,10 1590 7,0 3,84 2.55+2.55+3.50 8,60 2290 10,1 3,76
(2.20-6.70) (420-2480) (2.40-9.50) (430-2600)

1.8+1.8+3.5 1.8+1.8+3.5 7,10 2210 9,7 3,21 2.2+2.2+4.2 8,60 2290 10,1 3,76
(2.20-7.80) (420-2890) (2.40-9.50) (430-2600)

1.8+1.8+5.0 1.5+1.5+4.1 7,10 2180 9,6 3,26 1.8+1.8+5.0 8,60 2280 10,0 3,77
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

1.8+1.8+6.0 1.35+1.35+4.40 7,10 2160 9,5 3,29 1.6+1.6+5.4 8,60 2260 9,9 3,81
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

1.8+2.5+2.5 1.8+2.5+2.5 6,80 2040 9,0 3,33 2.3+3.15+3.15 8,60 2290 10,1 3,76
(2.20-7.50) (420-2780) (2.40-9.50) (430-2600)

1.8+2.5+3.5 1.65+2.25+3.2 7,10 2210 9,7 3,21 2.0+2.75+3.85 8,60 2290 10,1 3,76
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

1.8+2.5+5.0 1.4+1.9+3.8 7,10 2180 9,6 3,26 1.7+2.3+4.6 8,60 2280 10,0 3,77
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

1.8+2.5+6.0 1.25+1.70+4.15 7,10 2160 9,5 3,29 1.5+2.1+5.0 8,60 2260 9,9 3,81
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

1.8+3.5+3.5 1.40+2.85+2.85 7,10 2210 9,7 3,21 1.8+3.4+3.4 8,60 2290 10,1 3,76
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

1.8+3.5+5.0 1.25+2.40+3.45 7,10 2180 9,6 3,26 1.5+2.9+4.2 8,60 2280 10,0 3,77
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

2.5+2.5+2.5 2.36+2.36+2.36 7,10 2210 9,7 3,21 2.86+2.86+2.86 8,60 2290 10,1 3,76
(2.20-7.80) (420-2890) (2.40-9.50) (430-2600)

2.5+2.5+3.5 2.1+2.1+2.9 7,10 2210 9,7 3,21 2.55+2.55+3.50 8,60 2290 10,1 3,76
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

2.5+2.5+5.0 1.8+1.8+3.5 7,10 2180 9,6 3,26 2.15+2.15+4.3 8,60 2280 10,0 3,77
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

2.5+2.5+6.0 1.6+1.6+3.9 7,10 2160 9,5 3,29 1.95+1.95+4.70 8,60 2260 9,9 3,81
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

2.5+3.5+3.5 1.9+2.6+2.6 7,10 2210 9,7 3,21 2.2+3.2+3.2 8,60 2290 10,1 3,76
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

2.5+3.5+5.0 1.6+2.25+3.25 7,10 2180 9,6 3,26 1.95+2.75+3.90 8,60 2280 10,0 3,77
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

3.5+3.5+3.5 2.36+2.36+2.36 7,10 2210 9,7 3,21 2.86+2.86+2.86 8,60 2280 10,0 3,77
(2.20-8.00) (420-2960) (2.40-9.50) (430-2600)

1.8+1.8+1.8+1.8 1.77+1.77+1.77+1.777,10 2140 9,4 3,32 2.15+2.15+2.15+2.158,60 2200 9,7 3,91
(2.40-7.90) (450-2870) (2.60-9.50) (460-2520)

1.8+1.8+1.8+2.5 1.6+1.6+1.6+2.3 7,10 2140 9,4 3,32 2.0+2.0+2.0+2.6 8,60 2200 9,7 3,91
(2.40-8.30) (450-3020) (2.60-9.50) (460-2520)

1.8+1.8+1.8+3.5 1.45+1.45+1.45+2.757,10 2140 9,4 3,32 1.8+1.8+1.8+3.2 8,60 2200 9,7 3,91
(2.40-8.50) (450-3090) (2.60-9.50) (460-2520)

1.8+1.8+1.8+5.0 1.25+1.25+1.25+3.357,10 2140 9,4 3,32 1.5+1.5+1.5+4.1 8,60 2180 9,6 3,94
(2.40-8.80) (450-3200) (2.60-9.50) (460-2520)

1.8+1.8+2.5+2.5 1.5+1.5+2.05+2.057,10 2140 9,4 3,32 1.8+1.8+2.5+2.5 8,60 2200 9,7 3,91
(2.40-8.50) (450-3090) (2.60-9.50) (460-2520)

1.8+1.8+2.5+3.5 1.35+1.35+1.80+2.67,10 2140 9,4 3,32 1.6+1.6+2.25+3.158,60 2200 9,7 3,91
(2.40-8.50) (450-3090) (2.60-9.50) (460-2520)

1.8+1.8+3.5+3.5 1.2+1.2+2.35+2.357,10 2140 9,4 3,32 1.5+1.5+2.8+2.8 8,60 2180 9,6 3,94
(2.40-8.80) (450-3200) (2.60-9.50) (460-2520)

1.8+2.5+2.5+2.5 1.4+1.9+1.9+1.9 7,10 2140 9,4 3,32 1.7+2.3+2.3+2.3 8,60 2200 9,7 3,91
(2.40-8.50) (450-3090) (2.60-9.50) (460-2520)

1.8+2.5+2.5+3.5 1.25+1.75+1.75+2.357,10 2140 9,4 3,32 1.5+2.1+2.1+2.9 8,60 2180 9,6 3,94
(2.40-8.80) (450-3200) (2.60-9.50) (460-2520)

2.5+2.5+2.5+2.5 1.77+1.77+1.77+1.777,10 2140 9,4 3,32 2.15+2.15+2.15+2.158,60 2180 9,6 3,94
(2.40-8.80) (450-3200) (2.60-9.50) (460-2520)

2.5+2.5+2.5+3.5 1.6+1.6+1.6+2.3 7,10 2140 9,4 3,32 1.95+1.95+1.95+2.758,60 2180 9,6 3,94
(2.40-8.80) (450-3200) (2.60-9.50) (460-2520)



Multizone – Kombinacje

CH£ODZENIE GRZANIE
WYDAJNOŒÆ JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA WYDAJNOŒÆ JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

RATING MOC AMPERE (A) COP RATING MOC AMPERE (A) COP
(kW) POBIERANA przy 230V (kW) POBIERANA przy 230V

(ZAKRES) TOTAL (W) (ZAKRES) TOTAL (W)
1,8 1,80 1,80 560 2,5 3,21 2,50 2,50 690 3,0 3,62 

(1.00-2.50) (360-750) (1.10-3.20) (320-970)
2,5 2,50 2,50 780 3,4 3,21 3,90 3,90 1100 4,8 3,55

(1.00-2.80) (360-980) (1.10-4.70) (320-1280)
3,5 3,50 3,50 1160 5,1 3,02 4,80 4,80 1380 6,1 3,48 

(1.00-4.00) (360-1280) (1.10-5.80) (320-1750)
5,0 5,00 5,00 1910 8,4 2,62 6,70 6,70 2070 9,1 3,24 

(1.00-5.60) (360-2100) (1.10-7.60) (320-2170)
# 1.8+1.8 1.8+1.8 3,60 1120 4,9 3,21 2.50+2.50 5,00 1380 6,1 3,62 

(1.50-4.10) (640-1240) (1.50-5.50) (600-1520)
1.8+2.5 1.80+2.50 4,30 1320 5,8 3,26 2.50+3.90 6,40 1770 7,8 3,62 

(1.50-4.50) (640-1450) (1.50-7.00) (600-1950)
1.8+3.5 1.80+3.50 5,30 1760 7,7 3,01 2.50+4.80 7,30 2150 9,4 3,40 

(1.50-5.80) (640-1940) (1.50-8.40) (600-2380)
1.8+5.0 1.70+4.90 6,00 1990 8,7 3,02 2.20+6.00 8,20 2850 12,5 2,88 

(1.50-7.20) (640-2190) (1.50-9.00) (600-3150)
2.5+2.5 2.50+2.50 5,00 1560 6,9 3,21 3.90+3.90 7,80 2160 9,5 3,61 

(1.50-5.60) (640-1720) (1.50-8.60) (600-2390)
2.5+3.5 2.50+3.50 6,00 1990 8,7 3,02 3.90+4.80 8,70 2690 11,8 3,23 

(1.50-6.60) (640-2190) (1.50-9.60) (600-2960)
2.5+5.0 2.50+4.50 7,00 2600 11,4 2,69 3.00+6.00 9,00 3200 14,1 2,81 

(1.50-7.60) (640-2860) (1.50-9.90) (600-3520)
3.5+3.5 3.50+3.50 7,00 2600 11,4 2,69 4.70+4.70 9,40 3200 14,1 2,94

(1.50-7.60) (640-2860) (1.50-10.30) (600-3520)
3.5+5.0 3.10+4.40 7,50 2720 11,9 2,76 4.00+5.60 9,60 3300 14,5 2,91

(1.50-8.00) (640-2990) (1.50-10.60) (600-3630)
5.0+5.0 4.00+4.00 8,00 2760 12,1 2,90 4.80+4.80 9,60 3300 14,5 2,91 

(1.50-8.20) (640-3040) (1.50-10.60) (600-3630)
# 1.8+1.8 1.80+1.80 3,60 1120 4,9 3,21 2.25+2.25 4,50 1280 5,6 3,52 

(1.50-4.00) (640-1230) (1.50-5.20) (600-1480)
1.8+2.5 1.70+2.30 4,00 1280 5,6 3,13 2.20+2.60 4,80 1360 6,0 3,53 

(1.50-4.50) (640-1400) (1.50-5.50) (600-1600)
1.8+3.5 1.60+3.40 5,00 1660 7,3 3,01 2.00+3.80 5,80 1580 6,9 3,67 

(1.50-5.50) (640-1830) (1.50-6.40) (600-1740)
1.8+5.0 1.50+4.10 5,60 1860 8,2 3,01 1.70+4.50 6,20 1930 8,5 3,21 

(1.50-6.20) (640-2050) (1.50-6.80) (600-2120)
2.5+2.5 2.50+2.50 5,00 1660 7,3 3,01 2.90+2.90 5,80 1580 6,9 3,67 

(1.50-5.50) (640-1830) (1.50-6.40) (600-1740)
2.5+3.5 2.30+3.30 5,60 1860 8,2 3,01 2.60+3.60 6,20 1930 8,5 3,21 

(1.50-6.20) (640-2050) (1.50-6.80) (600-2120)
3.5+3.5 2.80+2.80 5,60 1860 8,2 3,01 3.10+3.10 6,20 1930 8,5 3,21 

(1.50-6.20) (640-2050) (1.50-6.80) (600-2120)
1.8+1.8+1.8 1.80+1.80+1.80 5,40 1750 7,7 3,09 2.50+2.50+2.50 7,50 1860 8,2 4,03 

(3.00-6.00) (650-2100) (3.00-8.30) (620-3630)
1.8+1.8+2.5 1.80+1.80+2.50 6,10 1980 8,7 3,08 2.50+2.50+3.90 8,90 2210 9,7 4,03 

(3.00-6.70) (650-2380) (3.00-9.80) (620-3630)
1.8+1.8+3.5 1.80+1.80+3.50 7,10 2300 10,1 3,09 2.50+2.50+4.80 9,80 2430 10,7 4,03 

(3.00-7.50) (650-2760) (3.00-10.80) (620-3630)
1.8+1.8+5.0 1.70+1.70+4.60 8,00 2580 11,3 3,10 2.20+2.20+5.80 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.20) (650-3200) (3.00-11.20) (620-3630)
1.8+2.5+2.5 1.80+2.50+2.50 6,80 2250 9,9 3,02 2.50+3.85+3.85 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-7.50) (650-2700) (3.00-11.20) (620-3630)
1.8+2.5+3.5 1.80+2.50+3.50 7,80 2510 11,0 3,11 2.30+3.50+4.40 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.00) (650-3000) (3.00-11.20) (620-3630)
1.8+2.5+5.0 1.50+2.00+4.50 8,00 2580 11,3 3,10 2.00+3.00+5.20 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.20) (650-3200) (3.00-11.20) (620-3630)
1.8+3.5+3.5 1.60+3.20+3.20 8,00 2580 11,3 3,10 2.00+4.10+4.10 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.20) (650-3200) (3.00-11.20) (620-3630)
1.8+3.5+5.0 1.50+2.50+4.00 8,00 2580 11,3 3,10 1.80+3.50+4.90 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.20) (650-3200) (3.00-11.20) (620-3630)
1.8+5.0+5.0 1.20+3.40+3.40 8,00 2580 11,3 3,10 1.60+4.30+4.30 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.20) (650-3200) (3.00-11.20) (620-3630)
2.5+2.5+2.5 2.50+2.50+2.50 7,50 2420 10,6 3,10 3.40+3.40+3.40 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.20) (650-3000) (3.00-11.20) (620-3630)
2.5+2.5+3.5 2.30+2.30+3.40 8,00 2580 11,3 3,10 3.00+3.00+4.20 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.20) (650-3200) (3.00-11.20) (620-3630)
2.5+2.5+5.0 2.00+2.00+4.00 8,00 2580 11,3 3,10 2.60+2.60+5.00 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.20) (650-3200) (3.00-11.20) (620-3630)
2.5+3.5+3.5 2.00+3.00+3.00 8,00 2580 11,3 3,10 2.60+3.80+3.80 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.20) (650-3200) (3.00-11.20) (620-3630)
2.5+3.5+5.0 1.80+2.60+3.60 8,00 2580 11,3 3,10 2.30+3.30+4.60 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.20) (650-3200) (3.00-11.20) (620-3630)
3.5+3.5+3.5 2.66+2.66+2.66 8,00 2580 11,3 3,10 3.40+3.40+3.40 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.20) (650-3200) (3.00-11.20) (620-3630)
3.5+3.5+5.0 2.40+2.40+3.20 8,00 2580 11,3 3,10 3.00+3.00+4.20 10,20 2530 11,1 4,03 

(3.00-8.20) (650-3200) (3.00-11.20) (620-3630)
1.8+1.8+1.8+1.8 1.80+1.80+1.80+1.807,20 2280 10,0 3,16 2.50+2.50+2.50+2.5010,00 2560 11,2 3,91 

(3.00-8.30) (650-2750) (3.00-11.20) (620-3550)
1.8+1.8+1.8+2.5 1.80+1.80+1.80+2.507,90 2580 11,3 3,06 2.40+2.40+2.40+3.8011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.00) (650-3100) (3.00-12.40) (620-3630)
1.8+1.8+1.8+3.5 1.60+1.60+1.60+3.208,00 2650 11,6 3,02 2.30+2.30+2.30+4.1011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
1.8+1.8+1.8+5.0 1.40+1.40+1.40+3.808,00 2650 11,6 3,02 2.0+2.00+2.00+5.0011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
1.8+1.8+2.5+2.5 1.70+1.70+2.30+2.308,00 2650 11,6 3,02 2.20+2.20+3.30+3.3011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
1.8+1.8+2.5+3.5 1.50+1.50+2.10+2.908,00 2650 11,6 3,02 2.00+2.00+3.10+3.9011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
1.8+1.8+2.5+5.0 1.30+1.30+1.80+3.608,00 2650 11,6 3,02 1.80+1.80+2.70+4.7011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
1.8+1.8+3.5+3.5 1.40+1.40+2.60+2.608,00 2650 11,6 3,02 1.90+1.90+3.60+3.6011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
1.8+2.5+2.5+2.5 1.40+2.20+2.20+2.208,00 2650 11,6 3,02 2.00+3.00+3.00+3.0011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
1.8+2.5+2.5+3.5 1.40+2.00+2.00+2.608,00 2650 11,6 3,02 1.80+2.80+2.80+3.6011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
1.8+2.5+2.5+5.0 1.20+1.70+1.70+3.408,00 2650 11,6 3,02 1.60+2.60+2.60+4.2011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
1.8+2.5+3.5+3.5 1.20+1.80+2.50+2.508,00 2650 11,6 3,02 1.70+2.70+3.30+3.3011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
2.5+2.5+2.5+2.5 2.00+2.00+2.00+2.008,00 2650 11,6 3,02 2.75+2.75+2.75+2.7511,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
2.5+2.5+2.5+3.5 1.85+1.85+1.85+2.458,00 2650 11,6 3,02 2.50+2.50+2.50+3.5011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
2.5+2.5+3.5+3.5 1.70+1.70+2.30+2.308,00 2650 11,6 3,02 2.30+2.30+3.20+3.2011,00 2630 11,6 4,18 

(3.00-9.20) (650-3200) (3.00-12.40) (620-3630)
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