
Systemy klimatyzacyjne VRF 
z wykorzystaniem zmiennego
przep³ywu czynnika ch³odniczego

Modele

FSVN
FSN
FXN
8.0 – 85.0 KW

set
free
R410A
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Przy projektowaniu klimatyzatorów
HITACHI realizujemy najnowsze
pomys³y, stosujemy najnowsze
technologie, aby stworzyæ seriê
innowacyjnych produktów. 
Dziêki temu otoczenie w którym
pracujesz i mieszkasz jest
bardziej przyjazne i komfortowe.
Nasz koncern zwraca tak¿e
szczególn¹ uwagê na ochronê
œrodowiska naturalnego. Ekologia
ma znacznie ju¿ przy pierwszych
etapach projektowania, 
w procesie produkcji, procedur
monta¿owych, wyposa¿enia 
i pracy urz¹dzenia.

Projektanci i u¿ytkownicy mog¹
byæ pewni, ¿e wydajnoœæ i koszty
to nie jedyne parametry, po
których mo¿na oceniaæ produkty
HITACHI.

Aby przy takich za³o¿eniach
osi¹gn¹æ sukces na skalê
globaln¹ nie wystarczy jedynie
zaanga¿owanie potê¿nych
œrodków, ale tak¿e ci¹g³e
myœlenie o przysz³oœci. Jako
jeden z najwiêkszych koncernów
œwiata, z zatrudnieniem ponad
340 tys. ludzi, HITACHI jest na
najlepszej drodze do zrealizowana
swoich celów. Od ponad 90 lat 
z powodzeniem reagujemy na

zmieniaj¹ce siê wymagana
klientów na ca³ym œwiecie.

HITACHI - w jêzyku japoñskim
oznaczaj¹ce wschód s³oñca - jest
liderem  jeœli chodzi o badania 
i rozwój swoich produktów. 
Z 81,4 mld. USD obrotu w roku
2003, prawie 5,2% zosta³o
przeznaczone na programy
badawczo-rozwojowe. 
Ta znaczna kwota pozwoli³a
koncernowi HITACHI zostaæ
œwiatowym liderem w wielu
dziedzinach, tak¿e w dziedzinie
zaawansowanych technologicznie
i uznanych sprê¿arek typu Scroll
oraz pó³hermetycznych sprê¿arek
œrubowych. Znalaz³y one
zastosowanie w systemach
klimatyzacyjnych oraz agregatach
ch³odniczych firmy HITACHI.

Profil firmy

Hitachi Air Conditioning Products Europe
HAPE works, Spain

Hitachi Air Conditioning Systems Co., Ltd.
Shimizu works, Japan

Hitachi Air Conditioning Products (M)
HAPM works, Malaysia
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System kontroli jakoœci

Fabryka Hitachi w Europie - (Hitachi Air Conditioning
Products Europe - HAPE Works, Hiszpania)
Stworzenie w Europie zak³adu produkcyjnego oraz
centrum szkoleniowego pozwoli³o na zmniejszenie
kosztów, skrócenie czasu dostaw oraz pe³niejsze
wsparcie swoich klientów. Fabryka posiada nastêpuj¹ce
miêdzynarodowe standardy  ISO9001 & ISO 14001.
Zaawansowane produkty klimatyzacyjne firmy HITACHI
stosowane s¹ na ca³ym œwiecie, tam gdzie wymagana
jest wysoka wydajnoœæ, niskie koszty oraz
ponadprzeciêtna trwa³oœæ urz¹dzeñ. Szeroka gama
produktów, w po³¹czeniu z ró¿norodnymi systemami
sterowania, oznacza, ¿e HITACHI mo¿e wyjœæ naprzeciw
wszelkim wymaganiom dotycz¹cym systemów
klimatyzacyjnych Seria SET FREE - jednostki wewnêtrzne
wytwarzane s¹ zgodnie ze standardem ISO.

Fabryka Hitachi w Japonii - SHIMIZU
Od pierwszego projektu, powstaj¹cego w laboratorium
badawczo-rozwojowym firmy HITACHI w Japonii, ca³y
czas koncentrujemy siê na oczekiwaniach klientów.
Urz¹dzenia s¹ projektowanie i stale udoskonalane pod
k¹tem wykorzystywania ekologicznych czynników
ch³odniczych. Dla ka¿dego, kto pragnie komfortu w
pomieszczeniu, HITACHI jest pierwszym i ostatnim
s³owem w dziedzinie klimatyzacji.  Fabryka dzia³a
zgodnie z nastêpuj¹cymi standardami miêdzynarodowymi
ISO9001 & ISO 14001. Seria SET FREE - jednostki
zewnêtrzne  wytwarzane s¹ zgodnie ze standardem ISO.

Fabryka Hitachi w Malezji - HAPM
Fabryka dzia³a zgodnie z nastêpuj¹cymi standardami
miêdzynarodowymi ISO9001 & ISO 14001. Seria SET
FREE - RPK  jednostki wewnêtrzne wytwarzane s¹
zgodnie ze standardem ISO.



Zakres urz¹dzeñ HITACHI  typu SET
FREE VRF (zmiennego przep³ywu
czynnika ch³odniczego) znacz¹co
wzrós³ w ci¹gu ostatnich lat. By³o to
mo¿liwe dziêki wielkim inwestycjom 
w dzia³ Badawczo-Rozwojowy Hitachi. 

Testowanie i projektowanie nowych
urz¹dzeñ przyczyni³o siê do powstania
NOWEJ  gamy produktów, która
znacz¹co oszczêdza energiê
elektryczn¹, zmniejsza emisyjnoœæ CO2
i chroni œrodowisko naturalne.

Ostatni¹ nowoœci¹ prezentowan¹ przez
Hitachi jest seria SET FREE FSN, która
charakteryzuje siê wysok¹
oszczêdnoœci¹ energii, ³atw¹ instalacj¹
i kompaktowymi wymiarami specjalnie
zaprojektowanymi z myœl¹ 
o budynkach najnowszej generacji.

• Nowy typ wentylatorów - 2 ³opatkowy

• Wysokowydajny sterowany inwerterem modu³
wentylatora

• Wysokowydajna sterowana inwertorem sprê¿arka

• Wysokowydajna sprê¿arka o sta³ej wydajnoœci

• Silnik wentylatora przystosowany do du¿ych
wydajnoœci

• Wymienniki ciep³a - nowy typ o wysokim
wspó³czynniku oszczêdzania energii

• Zaadoptowany obieg doch³adzania

Przegl¹d produktów
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Jednostki zewnêtrzne

Jednostki wewnêtrzne

Wyposa¿enie dodatkowe

- +
Adjustable by dip switch setting

RAS-5FSN/FXNRAS-4FSVN(E)
RAS-5FSVN(E)

RAS-3FSVN(E) RAS-8FSN(E)/FXN(E)
RAS-10FSN(E)/FXN(E)

RAS-16FSN RAS-16FXN
RAS-20FSN/FXN

RAS-24FSN/FXN
RAS-30FSN/FXN

Mo¿liwoœæ ustawiania za pomoc¹
zworek, prze³¹cznika

Kana³owe

Kaseta 
4-kierunkowa

Kaseta 
2-kierunkowa

Œcienne - Seria
"mini"

Œcienne

Podsufitowe

Podokienne
z obudow¹ 

Podokienne
bez obudowy

0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0

SERIA:
RAS - FSVN

RAS - FSN

RAS FXN

3.0 4.0 5.0 8.0 10.0 16.0 20.0 24.0 30.0

250 500 800 1.000
Modu³
odzysku ciep³a

Zakres wydajnoœci [HP]

Zakres wydajnoœci [HP]

Zakres wydajnoœci [m3/h]



Cechy i funkcje
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Silnik DC

Silnik AC

Rotor sprê¿arki

Zoptymaliz owan y
kszta³t rotora

Magnes
neodymny

Zmniejszone
zak³ócenia

elektromagnetyczne

Zoptymalizowana
efektywnoœæ

w ca³ym zakresie
obrotów

[!C]

Efekt przech³odzenia

Wydajnoœæ ch³odnicza zwiêkszona 
dziêki obiegowi doch³adzania

Sprê¿arka DC - sterowana inwertorem

Zastowowanie inwertora znacznie poprawi³o sprawnoœæ przy 30 - 40Hz,
czyli w zakresie w którym sprê¿arka pracuje wiêkszoœæ czasu.
Specjalnie zaprojektowany dwuczêœciowy rotor pozwoli³ na redukcjê
szumu elektromagnetycznego i osi¹gniêcie niskiego poziomu ha³asu.

Wysoki
wspó³czynnik COP

Sprawnoœæ zosta³a znacz¹co
ulepszona dziêki wysoko wydajnym,
wysokociœnieniowym sprê¿arkom
typu SCROLL sterowanym
inwertorami.

• Niezawodnoœæ poprawiona
dziêki dobraniu optymalnych
³o¿ysk

• Poprawona wydanoœæ dziêki
zastosowaniu asymetrycznych
kana³ów

• Zminimalizowane straty ciep³a 

• Poprawiono smarowanie
sprê¿arki

Obwód doch³adzania czynnika

• Sprawnoœæ poprawiona dziêki
wysokowydajnemu p³ytowemu
wymiennikowi ciep³a.

Seria SET-FREE FSNTypowa konstrukcja konwencjonalnego
systemu klimatyzacyjnego

Zasilanie
i uziemienie

Zasilanie
i uziemienie

Przewód gazowy

Przewód cieczowy
Przewód gazowy

Przewód cieczowy
Kabel transmisyjny,
komunikacyjny

Kabel transmisyjny,
komunikacyjny

2 urz¹dzenia
zewnêtrzne

Zasialnie,
uziemienie,
komunikacja

Zewnêtrzne
pod³¹czenia
– trójniki

: W ramce zaznaczono to co nie wystêpuje w nowej serii SET FREE

Dodatkowe
pod³¹czenia
zewnêtrzne
(gazowe, cieczowe)

Wspólny wygl¹d dla
wszystkich typów 
w danej serii

• Wszystkie urz¹dzenia
przechodz¹ testy w fabryce
Hitachi dziêki temu
minimalizowane s¹ ewentualne
problemy które mog¹ powstaæ
w fazie instalacji.
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• Dobór jednostek wewnêtrznych jest prostszy poniewa¿ dobiera siê je
na zasadzie minimalnej wymaganej mocy ch³odniczej a maksimum
jednostek wewnêtrznych zainstalowany które maj¹ sprostaæ
obliczonemu zapotrzebowaniu budynku na moc ch³odnicz¹/grzewcz¹.

RAS-20FSG
(R407C)

RAS-20FSN
(R410A)

RAS-20FSG
(R407C)

RAS-20FSN
(R410A)

146%146%

100%100% 100%100%

145%145%
COP [%] COP [%]

Grzanie/ch³odzeni
Czas pracy œrednio

Ch³odzenie

Dwu³opatkowy wentylator

• Opatentowany unikalny projekt

• Zredukowany poziom ha³asu

• Ka¿da z ³opatek o 25% d³u¿sza -
zwiêkszona o 25 % iloœæ powietrza

• O 8% zmniejsza zapotrzebowanie 
silnika na energiê elektryczn¹

5 HP

8 HP

10 HP

16 HP

20 HP

24 HP

30 HP

0.8 HP

0.8 HP

0.8 HP

1.0 HP

1.0 HP

1.0 HP

1.0 HP

0.8 HP

0.8 HP

0.8 HP

0.8 HP

0.8 HP

0.8 HP

0.8 HP

8(8)

13(13)

16(16)

16(16)

16(16)

27(12)

32(12)

8(8)

13(13)

16(16)

20(20)

20(20)

27(12)

32(12)

SET-FREE FSNModel standardo wyWydajnoœæ
jednostki
zewnêtrznej

Minimalna moc
jednostek
wewnêtrznych

Minimalna moc
jednostek
wewnêtrznych

Maksymalna
liczba jednostek
wewnêtrznych

Maksymalna
liczba jednostek
wewnêtrznych

(  ): Maksymalna liczba jednostek wewnêtrznych o jak najmniejszej mocy 
      daj¹cy ch siê po³¹czyæ w system

* Jednostki wewnêtrzne pokrywaj¹ od 50 do 130%  mocy jednostek z ewnêtrznych

Miejsce do instalacji: zmniejszone o 37%
Waga zmniejszona o 24%
Iloœæ wentylatorów skraplacza:

zmniejszona z 2     1
* w por•wnaniu z RAS-16FSG

Kompaktowe urz¹dzenia o wiêkszym
zró¿nicowaniu wydajnoœci

RAS-16FSN

RAS-16FSN

Zwiêkszone zró¿nicowanie wydajnoœci 
dla poszczególnych urz¹dzeñ



Nowy czynnik ch³odniczy
o lepszych parametrach

Dziêki zastosowaniu nowego
czynnika d³ugoœæ instalacji mo¿e
byæ zwiêkszona do 150m max.
(odpowiednio 175m) dla serii FSN.

Maks. d³ugoœæ rur 150m1

1

Odleg³oœæ pomiêdzy
jednostk¹ w ewnêtrzn¹
a pierwszym rozga³êzieniem
40m lub mniej

2

2

Ró¿nica wysokoœci
pomiêdzy najwy¿szym
punktem zainstalowania
jednostki wewnêtrznej
a najni¿szym: 15m lub
mniej

3
3

Ró¿nica wysokoœci
pomiêdzy jednostk¹
zew. a wew.: 50m* 

4

4

* w przypadku gdy jednostka z ewnêtrzna jest zainstalowana wy¿ej ni¿ jednostka wewnêtrzna.

   W odwrotnym przypadku odleg³oœæ ta = 40m.

Redukcja zu¿ycia energii
elektrycznej - sygna³ zew.

NEW Redukcja zu¿ycia energii
elektrycznej - sygna³ wew.

NEW Redukcja zu¿ycia energii
elektrycznej - tryb pracy
pulsacyjnej
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Time Time Time

Sygna³ zewnêtrzny

Redukcja Redukcja

R
edukcja

Okreœlony przedzia³ czasu

Ulepszona kontrola wydajnoœci

P³ynny tryb pracy w zale¿noœci od zapotrzebowania i wymagañ u¿ytkownika.

Cechy i funkcje
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Wzrost zakresu
temperatur przy których
system mo¿e pracowaæ

Mo¿e pracowaæ przy
temperaturach zewnêtrznych
rzêdu -200C

Dobór rur, redukcje

W porównaniu z doborem rur dla
czynnika R407C sprawa wygl¹da
proœciej. Dodatkowym atutem jest
mniejszy koszt instalacji.

Œrednice rur mog¹ byæ
zredukowane poniewa¿ spadek
ciœnienia i iloœæ  czynnika
ch³odniczego w uk³adzie  jest
znacznie zredukowana w
porównaniu do R407C.

50

40

30

20

10

0

-10

-20

[ÊC]

RAS-FSNRAS-FSG RAS-FSNRAS-FSG

-15ÊC

15ÊC

43ÊC

-5ÊC

-15ÊC

15ÊC

43ÊC

-5ÊC

43ÊC

-20ÊC

15ÊC

-5ÊC

43ÊC

-20ÊC

15ÊC

-5ÊC

Wydajnoœæ

5HP

8HP

10HP

16HP

20HP

24HP

30HP

Przewód

cieczowy

gazowy

cieczowy

gazowy

cieczowy

gazowy

cieczowy

gazowy

cieczowy

gazowy

cieczowy

gazowy

cieczowy

gazowy

Model standardo wy

    9.53

    19.05

    12.7

    22.2 or    25.4

    12.7

    28.6 or    25.4

    15.88

    31.75 or    28.6

    15.88

    38.1 or    34.92

    19.05

    38.1 or    34.92

    22.2

    44.45 or    41.3

SET-FREE FSN

    9.53

    15.88

    9.53

    19.05

    9.53

    22.2

    12.7

    28.6

    15.88

    28.6

    15.88

    28.6

    19.05

    31.75 (34.92)

(D³ugoœc przewodów    100m)

Wysokie ciœnienie
statyczne

• wysokowydajne wentylatory
pozwoli³y na zmniejszenie
poboru energi elektrycznej

• Ciœnienie statyczne 60 Pa jako
standard

Po³¹czenia rur

W jednostkach zewnêtrznych
pod³¹czenia przewodów
ch³odniczych s¹ bardzo ³atwe do
wykonania. Mo¿na je wyprowadziæ
we wszystkich kierunkach (od
przodu, ty³u czy do³u urz¹dzenia)



Najmniejsze wymiary w swojej klasie

Urz¹dzenie o wysokoœci mniejszej ni¿ 197mm mo¿e byæ zamontowane
w praktycznie ka¿dym suficie podwieszanym, bez koniecznoœci
dokonywania znacznych modyfikacji.

Szerszy zakres dyspozycyjnego ciœnienia statycznego - do 150 Pa

Mo¿liwoœæ dopasowania do warunków monta¿owych - np. d³u¿szych kana³ów

Dzieki mo¿liwosci pod³¹czenia d³u¿szych kana³ów, znacznie lepsza
kontrola temperatury w ka¿dej czeœci pomieszczenia. Regulowany
przep³yw powietrza oraz predkoœæ wentylatora.

Szeroki zakres wydajnoœci

Gama urz¹dzeñ o wydajnoœci od 0.8 do 6 HP.

Pompka skroplin

Urz¹dzenia standardowo wyposa¿one w pompkê skroplin.

Elektroniczny czujnik monitoruje poziom wody i automatycznie za³¹cza
pompkê w razie potrzeby.

Powrót powietrza

W modelach 2.0-6.0HP istnieje mo¿liwoœæ pobierania powietrza
powrotnego od spodu lub od ty³u urz¹dzenia.

Filtr na ssaniu jako standard

• Kompaktowa konstrukcja

• Regulowana prêdkoœæ 
wentylatora

• Regulowane ciœnienie 
dyspozycyjne

• Pompka skroplin w standardzie

• Filtr powietrza w standardzie

Set Free – RPI Opis Techniczny

Modu³ Econofresh

Kana³owe

Modu³ œwie¿ego powietrza mo¿e zapewniæ do 100% œwie¿ego
powietrza, zapewnia tak¿e funkcje "freecooling" kiedy temperatura na
zewn¹trz jest ni¿sza od wymaganej w pomieszczeniu. Modu³ dostepny
dla urz¹dzenia o wydajnoœci 5.0HP.

Sufit podwieszany



Dane ogólne

Model RPI-0.8FSNE RPI-1.0FSNE RPI-1.5FSNE RPI-2.0FSNE RPI-2.5FSNE RPI-3.0FSNE RPI-3.5FSNE RPI-4.0FSNE RPI-5.0FSNE RPI-6.0FSNE

Zasilanie 220-240 V, 50 Hz

Nominalna wydajnoœæ  

ch³odnicza W 2,200 2,800 4,500 5,600 7,100 8,000 9000 11,200 14,000 16,000

Nominalna wydajnoœæ 

grzewcza W 2,500 3,200 5,000 6,300 8,500 9,000 10,000 12,500 16,000 18,000

Przep³yw powitrza(wys./œred./nisk.)

HSP m3/min – – – 16/15/11 19/17/14 22/20/16 22/20/16 30/28/25 35/31/28 36/34/29

STDSP m3/min 8/6/6 8/6/6 10/9/7 16/14/12 19/17/15 22/20/17 22/20/17 30/29/26 35/32/29 36/33/31

LSP m3/min – – – 16/16/13 19/19/15 22/22/18 22/22/18 30/30/28 35/35/3136/33

Moc wentylatoraW 55 55 55 80 225 225 225 350 350 350

Ciœnienie statyczne(wys./œred./nisk.)

HSP mmAq – – – 12/10/6 12/10/6 12/10/6 12/10/16 12/10/8 12/10/8 12/10/8

STDSP mmAq 5/5/5 5/5/5 5/5/5 8/6/5 8/6/5 8/6/5 8/6/5 8/7/6 8/7/6 8/7/6

LSP mmAq – – – 3/3/2 3/3/2 3/3/2 3/3/2 3/3/2 3/3/2 3/3/2

Poziom ciœnienia akustycznego(Skala ogólna) (wys./œred./nisk.)

HSP dB (A) – – – 40/38/35 41/39/36 42/40/37 42/40/37 44/42/38 47/46/44 48/47/47

STDSP dB (A) 37/35/35 37/35/35 38/37/35 39/37/34 40/38/35 40/38/35 40/38/35 42/41/37 45/44/43 46/45/44

LSP dB (A) – – – 35/35/31 36/36/32 37/37/33 37/37/33 41/41/35 44/44/42 45/45/43

Wymiary zewnêtrzne

Wyskoœæ mm 197 197 197 274 274 274 274 274 274 274

Szerokoœæ mm 1020 1020 1020 1074 1074 1074 1074 1464 1464 1464

G³êbokoœæ mm 574 574 574 643 643 643 643 643 643 643

Masa netto kg 33,5 33,5 33,5 43 45 45 45 51 52 52

Czynnik ch³odniczy R410A (Nape³nione azotem aby zapobiec ewentualnej korozji)

Typ pod³¹czeñ Ko³nie¿e z nakrêtkami

Przewody ch³odnicze

Przewód cieczowymm(cale) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8)

Przewód gazowymm(cale) Ø12.7(1/2) Ø12.7(1/2) Ø12.7(1/2) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø19.05(3/4) Ø19.05(3/4) Ø19.05(3/4)

Ø15.88(5/8)* Ø15.88(5/8)* Ø15.88(5/8)*

P. pompki skroplinmm Ø32 0D Ø32 0D Ø32 0D Ø32 0D Ø32 0D Ø32 0D Ø32 0D Ø32 0D Ø32 0DØ 32 0D

Przybli¿ona wielkoœæ 

opakowania m3 0.16 0.16 0.16 0.36 0.36 0.36 0.36 0.48 0.48 0.48

Model EF-5GE

Combined Indoor Unit Model RPI-5FSN(E)

Wymiary zewnêtrzne

Wysokoœæ mm 254

Szerokoœæ mm 1350 + 59

G³êbokoœæ mm 270

Masa netto Kg 12.5

Iloœæ przepustnic 1

Przybli¿ona wielkoœæ

opakowania m3 0.13

Akcesoria standardowe Transmiter œwierzego, zewnêtrznego powietrza

UWAGI:

1. Nominalna moc w ch³odzeniu jak i grzaniu jest wydajnoœci¹ ³¹czon¹ wed³ug normy Hitachi dla urz¹dzeñ typu SPLIT, odnosi siê do JISB 8616.

Zakres pracy w ch³odzeniu Zakres pracy w grzaniu D³ugoœæ przewodów:7.5 metra
Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0 oC DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 oC DB DB: termometr suchy 

19.0 oC WB WB: termometr mokry
Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 35.0 oC DB Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 7.0 oC DB

6.0 oC WB

2. Ciœnienie akustyczne:
– Mierzone z odleg³oœci 1,5 metra pod urz¹dzniem.
– Jednostki wewnêtrzne zasilane pr¹dem 220V.
Poziomy g³oœnoœci przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie uwzglêdniaj¹ odbiæ, nale¿y na to zwróciæ uwagê

3. Poziom ciœnienia akustycznego

HSP = Wysokie ciœnienie statyczne STDSP = Standardowe ciœnienie statyczne LSP = Niskie ciœnienie statyczne

OD: Œrednica zewnêtrza

*R410A (Std. Accessory pipe to be used)
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Nowy panel nawiewny

Panel nawiewny zosta³ zaprojektowany od nowa. Szczególn¹ uwagê
zwrócono tak¿e na ochronê przed zwarciami i odpornoœæ na
zabrudzenia.

Bardzo cicha praca urz¹dzenia

Specjalna konstrukcja ³opatek wentylatora zapewnia niezwykle cich¹
pracê. Bardzo wydajny wentylator osi¹ga najni¿szy poziom ha³asu 
o wartoœci 28 dB(A) (RCI 1.0FSN1E).

Kompaktowe wymiary urz¹dzenia

Wysokoœæ urz¹dzenia wynosi jedynie 298mm, wiêc mo¿e byæ ono ³atwo
zamontowane nawet w niewielkiej przestrzeni sufitowej. Niewielkie
wymiary u³atwiaj¹ monta¿ i obs³ugê eksploatacyjn¹ urz¹dzenia.

Dopasowanie urz¹dzenia do wysokoœci sufitu zapewnia wiêksz¹ wydajnoœæ

Ten model urz¹dzenia mo¿na dostosowaæ do sufitów o wysokoœci 
nawet 4.2m. To zapewnia znakomit¹ klimatyzacjê nawet wysokich
budynków.

UWAGI
Do ustawienia 2- i 3-kierunkowego nawiewu wymagany jest opcjonalny zestaw. 
Zwiêkszony zasiêg strugi (1) oraz (2) ustawiany jest na sterowniku, u¿ywaj¹c opcji C5.

Sterowanie bezprzewodowe (opcja)

Zobacz strona 39.

Pobór œwie¿ego powietrza

Do urz¹dzenia mo¿na pod³¹czyæ kana³ doprowadzaj¹cy œwie¿e
powietrze. Œwie¿e powietrze bêdzie doprowadzane tylko w czasie 
pracy urz¹dzenia, co zapewni dobr¹ jakoœæ powietrza w pomieszczeniu.

Silnik wentylatora typu DC o zwiêkszonej wydajnoœci

W porównaniu z konwencjonalnymi silnikami AC, silnik typu DC
zapewnia znacznie wiêksz¹ efektywnoœæ. Ci¹g³a kontrola prêdkoœci
wentylatora znacznie zmniejsza ryzyko powstawania przeci¹gów.

Urz¹dzenie standardowo wyposa¿one w pompkê skroplin.
Filtr antybakteryjny jako wyposa¿enie standardowe.

• Cicha praca

• P³aski panel nawiewny

• Pompka skroplin w standardzie

Set Free – RCI Opis Techniczny

Kaseta 
4-kierunkowa

(m)

Wysokoœæ sufitu 1.0/1.5/2.0/2.5 HP 3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 HP

Kierunki nawiewu 4 3 2 4 3 2

Standard 2.7 3.0 3.3 3.2 3.6 4.0

Speed-up (1) 3.0 3.3 3.5 3.6 4.0 4.2

Speed-up (2) 3.5 3.6 - 4.2 4.3 -

Przestrzeñ sufitowa

Sufit podwieszany

Jednostka wewnêtrzna 3HP

Panel nawiewny

Silnik DC

Silnik AC

S
pr

aw
no

œ
æ

 s
iln

ik
a 

(%
)

Obroty/minutê (rpm)

Efektywnoœæ 
zwiêkszona o 40%
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UWAGI:

1. Nominalna moc w ch³odzeniu jak i grzaniu jest wydajnoœci¹ ³¹czon¹ wed³ug normy Hitachi dla urz¹dzeñ typu SPLIT, odnosi siê do JISB 8616.

Zakres pracy w ch³odzeniu Zakres pracy w grzaniu D³ugoœæ przewodów:7.5 metra
Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0 oC DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 oC DB DB: termometr suchy 

19.0 oC WB WB: termometr mokry
Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 35.0 oC DB Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 7.0 oC DB

6.0 oC WB

2. Ciœnienie akustyczne:
– Mierzone z odleg³oœci 1,5 metra pod urz¹dzniem.
– Jednostki wewnêtrzne zasilane pr¹dem 220V.
Poziomy g³oœnoœci przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie uwzglêdniaj¹ odbiæ, nale¿y na to zwróciæ uwagê

OD: Œrednica zewnêtrzna

Dane ogólne

Model RCI-1.0FSN1E RCI-1.5FSN1E RCI-2.0FSN1E RCI-2.5FSN1E RCI-3.0FSN1E RCI-3.5FSN1E RCI-4.0FSN1E RCI-5.0FSN1E RCI-6.0FSN1E

Zasilanie 220-240V, 50Hz

Nominalna wydajnoœæ

ch³odnicza W 2800 4500 5600 7100 8000 9000 11200 14000 16000

Nominalna wydajnoœæ

grzewcza W 3200 5000 6300 8500 9000 10000 12500 16000 18000

Przep³yw powietrza

(wys./œred./nisk.) m3/min 13/12/11 15/14/12 16/14/12 20/17/15 26/23/20 26/23/20 32/28/24 34/29/25 37/32/27

Moc wentylatora W 56 56 56 56 56 56 108 108 108

Poziom ciœnienia akustycznego

(Skala ogólna) (wys./œred./nisk.)dB(A) 32/30/28 32/30/28 32/30/28 32/30/28 34/32/30 34/32/30 38/35/33 39/37/35 42/40/36

Wymiary zewnêtrzne

Wysokoœæ mm 248 248 248 248 298 298 298 298 298

Szerokoœæ mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840

G³êbokoœæ mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840

Masa netto kg 23 23 24 24 26 26 29 29 29

Czynnik ch³odniczy R410A (Nape³nione azotem aby zapobiec ewentualnej korozji)

Typ pod³¹czeñ Ko³nierze z nakrêtkami

Przewody ch³odnicze

Przewód cieczowy mm(cale) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8)

Przewód gazowy mm(cale) Ø12.7(1/2) Ø12.7(1/2) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø19.05(3/4) Ø19.05(3/4) Ø19.05(3/4) 

Ø15.88(5/8)* Ø15.88(5/8)* Ø15.88(5/8)*

Przewód pompki skroplin mm Ø32 OD Ø32 OD Ø32 OD Ø32 OD Ø32 OD Ø32 OD Ø32 OD Ø32 OD Ø32 OD

Przybli¿ona wielkoœæ

opakowania m3 0.22 0.22 0.22 0.22 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

Model panela P-G23WA2

Kolor (Kod MUNSELL) Bia³y (4.1Y8.5/0.7)

Wymiary zewnêtrzne

Wysokoœæ mm 37 37 37 37 37 37 37 37 37

Szerokoœæ mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950

G³êbokoœæ mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Waga netto kg 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Przybli¿ona wielkoœæ

opakowania m3 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Akcesoria standardowe Podk³adki antywibracyjne



Cicha praca oraz niewielkie wymiary urz¹dzenia

Niewielka masa oraz wymiary urz¹dzenia u³atwiaj¹ monta¿

D³ugoœæ urz¹dzenia o wydajnoœci 3HP zredukowano z 1.320 mm 
do 860 mm, co w po³¹czeniu ze zmniejszon¹ wysokoœci¹ pozwoli³o 
na zmniejszenie objêtoœci o 50%. Masa wynosz¹ca 30 kg u³atwia
monta¿ urz¹dzenia.

P³aska konstrukcja pozwala na monta¿ w niewielkiej przestrzeni sufitowej

Kompaktowy wentylator turbo pozwoli³ na uproszczenie konstrukcji 
i zmniejszenie wysokoœci do 298 mm.

Bardzo niski poziom ha³asu dziêki wentylatorowi turbo

Trójwymiarowo wyprofilowane ³opatki wentylatora turbo znacznie
zmniejszaj¹ poziom ha³asu. Zastosowanie zasilania PWM (Pulse Width
Modulation) zmniejsza powstawanie zak³óceñ elektromagnetycznych.

£atwa obs³uga

¯aluzje nawiewne s¹ szeroko rozstawione, dziêki czemu wolniej
gromadz¹ siê na nich zanieczyszczenia i s¹ ³atwiejsze do czyszczenia.

Regulacja zasiêgu strugi powietrza nawiewanego pozwala na klimatyzacjê
wysokich pomieszczeñ

Dziêki mo¿liwoœci ustawiania zasiêgu strugi poprzez sterownik
elektroniczny, nawet wysokie pomieszczenia mog¹ byæ dok³adnie
klimatyzowane.

• Cicha praca

• Niewielkie wymiary urz¹dzenia

• Nowy panel nawiewny idealnie
pasuje do ka¿dego sufitu

Set Free – RCD Opis Techniczny

Kaseta 
2-kierunkowa

Nowy model

(50%)

Poprzedni model

(100%)

Sufit

Przestrzeñ
sufitowa

Wentylator Turbo
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Model RCD-1.0FSN RCD-1.5FSN RCD-2.0FSN RCD-2.5FSN RCD-3.0FSN RCD-4.0FSN RCD-5.0FSN

Zasilanie 220-240 V, 50 Hz

Nominalna wydajnoœæ

ch³odnicza W 2,800 4,500 5,600 7,100 8,000 11,200 14,000

Nominalna wydajnoœæ

grzewcza W 3,300 5,000 6,300 8,500 9,000 12,500 16,000

Przep³yw powietrza

(wys./œred./nisk.) m3/min 8/7/6 12/10/8.5 15/13/11 19/16/14 22/19/16 29/24/21 34/29/25

Moc wentylatora W 35 35 35 55 55 35 x 2 55 x 2

Poziom ciœnienia akustycznego

(Skala ogólna) dB(A) 34/32/30 35/32/30 35/32/30 38/34/31 40/36/33 40/36/33 43/40/36

Wymiary zewnêtrzne

Wysokoœæ mm 298 298 298 298 298 298 298

Szerokoœæ mm 860 860 860 860 860 1,420 1,420

G³êbokoœæ mm 620 620 620 620 620 620 620

Masa netto kg 27 27 27 30 30 48 48

Czynnik ch³odniczy R410A (Nape³nione azotem aby zapobiec ewentualnej korozji)

Typ pod³¹czeñ Ko³nierze z nakrêtkami

Przewody ch³odnicze

Przewód cieczowy mm (cale) Ø6.35 (1/4) Ø6.35 (1/4) Ø6.35 (1/4) Ø9.53 (3/8) Ø9.53 (3/8) Ø9.53 (3/8) Ø9.53 (3/8)

Przewód gazowy mm (cale) Ø12.7 (1/2) Ø12.7 (1/2) Ø15.88 (5/8) Ø15.88 (5/8) Ø15.88 (5/8) Ø19.05 (3/4) Ø19.05 (3/4)

Ø15.88 (5/8) Ø15.88 (5/8)

Przewód pompki skroplin m3 Ø32 0D Ø32 0D Ø32 OD Ø32 0D Ø32 0D Ø32 0D Ø32 0D

Przybli¿ona wielkoœæ 

opakowania 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.37 0.37

Model panela P-G23DWA1 P-G23DWA1 P-G23DWA1 P-G23DWA1 P-G23DWA1 P-G46DWA1 P-G46DWA1

Kolor Bia³y jedwabisty (2.5Y 8.9/1)

Wymiary zewnêtrzne

Wysokoœæ mm 30+10 30+10 30+10 30+10 30+10 30+10 30+10

Szerokoœæ mm 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,660 1,660

G³êbokoœæ mm 710 710 710 710 710 710 710

Waga netto kg 6 6 6 6 6 8 8

Przybli¿ona wielkoœæ 

opakowania m3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15

Akcesoria standardowe Podk³adki antywibracyjne

Dane ogólna

UWAGI:

1. Nominalna moc w ch³odzeniu jak i grzaniu jest wydajnoœci¹ ³¹czon¹ wed³ug normy Hitachi dla urz¹dzeñ typu SPLIT, odnosi siê do JISB 8616.

Zakres pracy w ch³odzeniu Zakres pracy w grzaniu D³ugoœæ przewodów:7.5 metra
Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0 oC DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 oC DB DB: termometr suchy 

19.0 oC WB WB: termometr mokry
Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 35.0 oC DB Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 7.0 oC DB

6.0 oC WB

2. Ciœnienie akustyczne:
– Mierzone z odleg³oœci 1,5 metra pod urz¹dzniem.
– Jednostki wewnêtrzne zasilane pr¹dem 220V.
Poziomy g³oœnoœci przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie uwzglêdniaj¹ odbiæ, nale¿y na to zwróciæ uwagê

OD: Œrednica zewnêtrzna



Kompaktowe wymiary, stylowy design

W tym modelu zastosowano p³aski panel, a szerokoœæ zosta³a
zmniejszona o 250 mm (do 780 mm). Mase urz¹dzenia zmniejszono 
o oko³o 17%.

Idealny dla twojego mieszkania

Ten model idealnie pasuje do ka¿dego wnetrza.

Sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe
Urz¹dzenia s¹ standardowo wyposa¿one w odbiornik fal
podczerwonych (PC-LH3A) od pilota zdalnego sterowania. 
Mo¿na zastosowaæ tak¿e przewodowy sterownik œcienny PC-P1HE.

£atwa obs³uga urz¹dzenia

Zastosowanie modu³u PC-LH3A znacznie zwiekszy³o mo¿liwoœci
sygnalizacji alarmów (diody LED na urz¹dzeniu pokazuj¹ kod alarmu).

Cicha praca

Trapezoidalne ³opatki wentylatora zmniejszaj¹ opór przep³ywu



Dane ogólne

Model RPK-1.0FSN1M RPK-1.5FSN1M

Zasilanie AC 1 Ø,220-240V/50Hz

Nominalna wydajnoœæ ch³odnicza W 2800 4500

Nominalna wydajnoœæ grzewcza W 3200 5000

Przep³yw powietrza

(wys./œred./nisk.) m3/min 10/8/7 11/10/9

Moc wentylatora W 20 20

Poziom ciœnienia akustycznego

(Skala ogólna) (wys.-œred.-nisk.) dB 38-36-34 40-38-36

Wymiary zewnêtrzne

Wysokoœæ mm 280 280

Szerokoœæ mm 780 780

G³êbokoœæ mm 210 210

Masa netto kg 10 10

Czynnik ch³odniczy R410A (Nape³nione azotem aby zapobiec ewentualnej korozji)

Typ pod³¹czeñ Ko³nierzowe z nakrêtkami

Przewody ch³odnicze

Przewód cieczowy mm(cale) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4)

Przewód gazowy mm(cale) Ø12.7(1/2) Ø12.7(1/2)

Przewód pompki skroplin Ø26 OD Ø26 OD

Przybli¿ona wielkoœæ

opakowania m3 0.07 0.07

Akcesoria standardowe Wsporniki do instalacji na œcianie

Kolor Be¿owy

UWAGI:

1. Nominalna moc w ch³odzeniu jak i grzaniu jest wydajnoœci¹ ³¹czon¹ wed³ug normy Hitachi dla urz¹dzeñ typu SPLIT, odnosi siê do JISB 8616.

Zakres pracy w ch³odzeniu Zakres pracy w grzaniu D³ugoœæ przewodów:7.5 metra
Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0 oC DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 oC DB DB: termometr suchy 

19.0 oC WB 7.0 oC WB WB: termometr mokry
Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 35.0 oC DB Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 6.0 oC DB

2. Ciœnienie akustyczne:
– Mierzone z odleg³oœci 1,0 metra pod urz¹dzniem.
– Jednostki wewnêtrzne zasilane pr¹dem 220V.
Je¿eli jednostka jest zasilana pr¹dem 240V, ciœnienie akustyczne wzrasta o oko³o 1dB.
Poziomy g³oœnoœci przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie uwzglêdniaj¹ odbiæ, nale¿y na to zwróciæ uwagê.
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OD: Œrednica zewnêtrzna



Niewielkie wymiary, ³atwy monta¿ urz¹dzenia

Przy projektowaniu po³o¿ono nacisk na ³atwoœæ monta¿u i oszczêdnoœæ
miejsca. Zastosowanie zaawansowanych materia³ów pozwoli³o na
zredukowanie masy do 12kg.

Rozszerzona gama urz¹dzeñ

Dostêpne modele 2.5/3.0/4.0 HP.

Kompaktowe wymiary

Kompaktowe wymiary znacznie u³atwiaj¹ monta¿, masa zosta³a
zredukowana o 15%.

Cicha praca

Trapezoidalne ³opatki wentylatora zmniejszaj¹ opór przep³ywu
powietrza. Sto¿kowy wentylator zapewnia cich¹ pracê oraz wysoki
przep³yw powietrza przy niewielkiej prêdkoœci obrotowej.

¯aluzje nawiewne

¯aluzje nawiewne zapewniaj¹ dop³yw powietrza do ca³ego
pomieszczenia.

Sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe

Urz¹dzenia s¹ standardowo wyposa¿one w odbiornik fal
podczerwonych od pilota zdalnego sterowania. Mo¿na zastosowaæ
tak¿e przewodowy sterownik œcienny PC-P1HE.

• Rozszerzona gama 
0.8 - 4.0 HP 

• Cicha praca

• Zmniejszone wymiary 
w porównaniu z poprzednim
modelem

Set Free – RPK Opis Techniczny

Œcienne
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Dane ogólne

Model RPK-0.8FSNM RPK-1.0FSNM RPK-1.5FSNM RPK-2.0FSNM RPK-2.5FSNM RPK-3.0FSNMRPK3.5FSNMRPK-4.0FSNM

Zasilanie 220-240 V, 50 Hz

Nominalna wydajnoœæ

ch³odnicza W 2,200 2,800 4,500 5,600 7,100 8,000 9,000 11,200

Nominalna wydajnoœæ 

grzewcza W 2,500 3,200 5,000 6,300 8,500 9,000 10,000 12,500

Przep³yw powietrza

(wys./œred./nisk.) m3/min 11/9/8 11/9/8 13/11/9 14/12/10 22/18/15 22/18/15 26/24/20 26/24/20

Moc wentylatora W 20 20 20 20 40 40 41 41

Poziom ciœnienia akustycznego

(Skala ogólna) dB 36/34/31 36/34/31 39/37/34 39/37/34 43/40/37 43/40/37 49/46/43 49/46/43

Wymiary zewnêtrzne

Wysokoœæ mm 295 295 295 295 360 360 360 360

Szerokoœæ mm 1.030 1.030 1.030 1.030 1.390 1.390 1,390 1.390

G³êbokoœæ mm 183 183 183 183 225 225 225 225

Masa netto kg 12 12 12 12 21 21 22 22

Czynnik ch³odniczy R410A (Nape³nione azotem aby zapobiec ewentualnej korozji)

Typ pod³¹czeñ Ko³nierze z nakrêtkami

Przewody ch³odnicze

Przewód cieczowy mm(cale) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8)

Przewód gazowy mm(cale) Ø12.7(1/2) Ø12.7(1/2) Ø12.7(1/2) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8)

Przewód pompki skroplin Ø26OD Ø26OD Ø26OD Ø26OD Ø26OD Ø26OD Ø26OD Ø26OD

Przybli¿ona wielkoœæ

opakowania m3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.20 0.20 0.20 0.20

Akcesoria standardowe Mocowania œcienne

Kolor Bia³y per³owy

UWAGI:

1. Nominalna moc w ch³odzeniu jak i grzaniu jest wydajnoœci¹ ³¹czon¹ wed³ug normy Hitachi dla urz¹dzeñ typu SPLIT, odnosi siê do JISB 8616.

Zakres pracy w ch³odzeniu Zakres pracy w grzaniu D³ugoœæ przewodów:7.5 metra
Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0 oC DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 oC DB DB: termometr suchy 

19.0 oC WB WB: termometr mokry
Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 35.0 oC DB Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 7.0 oC DB

6.0 oC WB

2. Ciœnienie akustyczne:
– Mierzone z odleg³oœci 1,0 metra pod urz¹dzniem.
– Jednostki wewnêtrzne zasilane pr¹dem 220V.
Poziomy g³oœnoœci przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie uwzglêdniaj¹ odbiæ, nale¿y na to zwróciæ uwagê.

OD: Œrednica zewnêtrzna



Cicha praca, ³atwy monta¿ oraz oszczêdnoœæ miejsca

£atwoœæ monta¿u

Aby u³atwiæ monta¿, odprowadzenie skroplin mo¿na pod³¹czyæ z lewej
lub prawej strony urz¹dzenia. Przewody ch³odnicze mo¿na pod³¹czyæ 
z lewej, z prawej strony lub od ty³u urz¹dzenia.

Oszczêdnoœæ miejsca - unikalny projekt HITACHI

Innowacyjna konstrukcja wentylatora oraz wymiennika ciep³a pozwoli³a
na stworzenie niezwykle p³askiego urz¹dzenia. W pe³ni regulowane
uchwyty monta¿owe pozwalaj¹ na ca³kowite dosuniêcie urz¹dzenia do
sufitu, dziêki czemu zajmuje ono mniej ni¿ 163mm wysokoœci.

Cicha praca

Jednostki podsufitowe wyposa¿one s¹ w wysokoefektywny,
wielo³opatkowy wentylator odœrodkowy, który zapewnia znakomity
przep³yw powietrza w pomieszczeniu. Udoskonalony aerodynamicznie
panel nawiewny zmniejsza poziom ha³asu nawet przy najwiêkszych
prêdkoœciach wentylatora.

• Stylowy design

• Oszczêdnoœæ miejsca

• £atwy monta¿

• Cicha praca

Set Free – RPC Opis Techniczny

Przestrze•  otwarta

Ukryty

(2,0, 2,5 and 3,0 HP) 

150mm 

163mm 

Strona tylna

Odprowadzenie skroplin

Ceiling suspended
£atwy monta¿

Dziêki mo¿liwoœci pod³¹czenia przewodów ch³odniczych z trzech stron
znacznie u³atwiony jest monta¿ urz¹dzenia.

Filtr antybakteryjny

Filtr antybakteryjny jest standardowym wyposa¿eniem tego urz¹dzenia.



Oszczêdnoœæ miejsca, tylko 220mm g³êbokoœci

Tylko 220mm g³êbokoœci pozwala na monta¿ urz¹dzenia bez szkody 
dla wystroju pomieszczenia.

Efektywne wykorzystanie przestrzeni podokiennej

Dziêki wysokoœci 630mm mo¿e byæ bez problemu zainstalowany 
pod oknem.

Niewielka wysokoœæ

Tylko 630mm.

Podokienne z obudow¹ – RPF

• Kompaktowe wymiary 
- tylko 220mm g³êbokoœci

• Niewielka wysokoœæ
- tylko 630mm

• Niewielka masa urz¹dzenia

• Niski poziom ha³asu

Podokienne bez obudowy - RPFI

• Kompaktowe wymiary

• 620mm wysokoœci

• 220mm g³êbokoœci

Set Free – RPF/RPFI Opis Techniczny

Podokienny bez obudowy

Niewielkie wymiary pozwalaj¹ na monta¿ w strefie podokiennej

Pasuje nawet do najmniejszej wnêki podokiennej

Specyficzna konstrukcja oraz niewielkie wymiary urz¹dzenia pozwalaj¹
na monta¿ w niewielkich wnêkach podokiennych.

Miejsce na sterownik elektroniczny

Sterownik PC-P1HE mo¿e byæ zainstalowany pod plastikow¹ pokrywk¹.

Podokienne
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Dane ogólne

Model RPF-1.0FSNE RPF-1.5FSNE RPF-2.0FSNE RPF-2.5FSNERPFI-1.0FSNE RPFI-1.5FSNE RPFI-2.0FSNE RPFI-2.5FSNE

Zasilanie 220-240 V, 50 Hz 220-240 V, 50 Hz

Nominalna wydajnoœæ 

ch³odnicza W 2,800 4,500 5,600 7,100 2,800 4,500 5,600 7,100

Nominalna wydajnoœæ 

grzewcza W 3,200 5,000 6,300 8,500 3,200 5,000 6,300 8,500

Przep³yw powietrza

(wys./œred./nisk.) m3/min 8.5/7/6 12/10/9 16/14/11 16/14/11 8.5/7/6 12/10/9 16/14/11 16/14/11

Moc wentylatora W 20 28 45 45 20 28 45 45

Poziom ciœnienia akustycznego

(Skala ogólna) dB(A) 35/32/29 38/35/31 39/3632 42/38/34 35/32/29 38/35/31 39/36/32 42/38/24

Wymiary zewnêtrzne

Wysokoœæ mm 630 630 630 630 620 620 620 620

Szerokoœæ mm 1045 1170 1420 1420 863 988 1238 1238

G³êbokoœæ mm 220 220 220 220 220 220 220 220

Masa netto kg 19 23 33 34 19 23 27 28

Czynnik ch³odniczy R410A (Nape³nione azotem aby zapobiec ewentualnej korozji) R410A (Nape³nione azotem aby zapobiec ewentualnej korozji)

Typ pod³¹czeñ Ko³nierze z nakrêtkami Ko³nierze z nakrêtkami

Przewody ch³odnicze

Przewód cieczowy mm(cale) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø9.53(3/8) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø6.35(1/4) Ø9.53 (3/8)

Przewód gazowy mm(cale) Ø12.7(1/2) Ø12.7(1/2) Ø15.88(5/8) Ø15.88(5/8) Ø12.7(1/2) Ø12.7(1/2) Ø15.88(5/8) Ø15.88 (5/8)

Przewód pompki skroplin mm Ø18.5 0D Ø18.5 0D Ø18.5 0D Ø18.5 0D Ø18.5 0DØ18.5 OD Ø18.5 0D Ø18.5 0D

Wielkoœæ opakowania m3 0.22 0.24 0.29 0.29 0.22 0.23 0.25 0.25

Kolor (Kod Munsell) Bia³y (4.1Y 8.5/0.7)

UWAGI:

1. Nominalna moc w ch³odzeniu jak i grzaniu jest wydajnoœci¹ ³¹czon¹ wed³ug normy Hitachi dla urz¹dzeñ typu SPLIT, odnosi siê do JISB 8616.

Zakres pracy w ch³odzeniu Zakres pracy w grzaniu D³ugoœæ przewodów:7.5 metra
Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0 oC DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 oC DB DB: termometr suchy 

19.0 oC WB WB: termometr mokry
Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 35.0 oC DB Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 7.0 oC DB

6.0 oC WB

2. Ciœnienie akustyczne:
– Mierzone z odleg³oœci 1,0 metra pod urz¹dzniem.
– Jednostki wewnêtrzne zasilane pr¹dem 220V.
Poziomy g³oœnoœci przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie uwzglêdniaj¹ odbiæ, nale¿y na to zwróciæ uwagê.

OD: Outer Diameter



Wspó³pracuje z klimatyzatorami typu split, zapewnia komfortowe warunki w
pomieszczeniu.

Sterowanie modu³em odbywa siê poprzez sterownik klimatyzatora 
(PC-P1HE)

Set Free – KPI Opis Techniczny

Konstrukcja

 Powietrze usuwane

Powietrze
wewnêtrzne

Pomieszczenie

Powietrze
nawiewane

Powietrze zewnêtrzne
 Filtr powietrza

Wentylator
nawiewny

Skrzynka elektryczna

Funkcje

• Jednoczesne W£/WY£ siê modu³u wraz z klimatyzatorem split

• Indywidualna praca modu³u odzysku ciep³a

• Regulacja prêdkoœci wentylatora (wys./œred./nisk.)

• Wybór trybu wentylacji (automatyczny/odzysk ciep³a/bypass)*1

• Opcja wstêpnego sch³adzania i ogrzewania (opóŸnienie startu o 30
lub 60 minut)*1

• Timer W£/WY£ (co pó³ godziny, maksymalnie 24 godziny)

• Zwiêkszona wydajnoœæ nawiewu powietrza

• Wyœwietlanie alarmów

*1 Opcja uruchamiana poprzez sterownik elektroniczny

Inne cechy

• Dziêki ulepszeniu drogi przep³ywu powietrza poziom ha³asu
wynosi jedynie 32.5-33.5 dB(A) (przy wysokiej prêdkoœci
nawiewu dla modelu KPI 5021).

• Wspó³praca nie tylko z urz¹dzeniami SET-FREE VRF, ale tak¿e
z gam¹ UTOPIA.

• Mo¿liwoœæ pod³¹czenia do systemu H-LINK ze sterownikiem
centralnym, wspó³praca z oprogramowaniem CS-NET.

• Pod³¹czanie kana³ów: Pod³¹czenie kana³ów od strony
zewnêtrznej mo¿e byæ zmieniane w zale¿noœci od warunków
monta¿owych.

• Ze wzglêdów ochrony œrodowiska zredukowano wielkoœæ
opakowania drewnianego.

• Mo¿e byæ instalowany do góry nogami.

Automatyczny wybór najbardziej odpowiedniego trybu wentylacji

Odpowiedni tryb wentylacji wybierany jest zale¿nie od wartoœci temperatury
zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz pomieszczenia.

Modu³ odzysku ciep³a

• Na nowo zaprojektowany modu³ odzysku ciep³a posiada bardzo
wysok¹ wydajnoœæ, porównywaln¹ z wymiennikiem rotacyjnym.
(sprawnoœæ wymiany temperatury: 77% <dla modelu 500m3/h>).
Zredukowanie czêœci ruchomych pozwoli³o na zwiêkszenie
niezawodnoœci urz¹dzenia.

• Niska masa urz¹dzenia: 33kg (dla urz¹dzenia 500m 3/h)

Wymiennik ciep³a
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Pod³¹cz enie s tandardow e Sterow nik ce ntr alny (PSC-5S)

Opis systemu

Przyk³ad
systemu

Elementy
systemu

Przyk³ad
systemu

Opis systemu

Elementy
systemu

Sieciowy system komputerowy Hitachi CS-NET (wersja 7)

NOWE KONFIGURACJE
SYSTEMU

~1 5

JEDNOSTKA



Dane ogólne

Model RAS-3FSVNE RAS-4FSVNE RAS-5FSVNE

Zasilanie 220-240V / 50Hz

Nominalna wydajnoœæ ch³odniczakW 8.0 11.2 14.0

Nominalna wydajnoœæ grzewczakW 9.0 12.5 16.0

Kolor obudowy Be¿owy

Poziom ciœnienie 

akustyczne(tryb nocny) dB(A) 46(42)/47 47(43)/48 50(46)/51

Wymiary zewnêtrzne

Wysokoœæ mm 800 1,240 1,240

Szerokoœæ mm 850 850 850

G³êbokoœæ mm 315 315 315

Masa netto kg 68 90 97

Czynnik ch³odniczy R410A

Czujnik przep³ywu Elektroniczny zawór rozprê¿ny

Sprê¿arka Hermetyczna rotacyjnaHermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll

Model 2YC63BXD EK405AHD EK405AHD

Iloœæ 1 1 1

Moc silnika kW 1.7 2.2 3.0

Wymiennik ciep³a Rurki miedziane lamele aluminiowe

Wentylator skraplacza Wentylator osiowy

Iloœæ 1 2 2

Przep³yw powietrza m3/min 52 88 99

Moc wentylatora W 0.05x1 0.05x1+0.07x1 0.05x1+0.07x1

Przewody ch³odnicze

Przewód cieczowy mm(cale) Ø9.53 Ø9.53 Ø9.53

Przewód gazowy mm(cale) Ø15.88 Ø15.88 Ø15.88

Iloœæ czynnika kg 1.75 2.8 3.0

Œrednica otworów przy³¹czy elektrycznych

Zasilanie mm Ø26.5 Ø26.5 Ø26.5

Obwód kontrolny mm Ø26.5 Ø26.5 Ø26.5

Iloœæ przewodów po³¹czeniowych 

pomiêdzy jednostk¹ zew. a wew. 2 2 2

Przybli¿ona wielkoœæ opakowaniam3 0.34 0.5 0.5

Set Free – FSVNE – Mini – Opis Techniczny

RAS-3FSVNE

RAS-4FSVNE / RAS-5FSVNE

UWAGI:

1. Wydajnoœæ w ch³odzeniu i grzaniu podawana jest przy 100% maksymalnej wartoœci pracy jednostki wewnêtrznej, pomiary bazuj¹ na 
normach JIS B8616-1984.

Zakres pracy w ch³odzeniu Zakres pracy w grzaniu
Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0 oC DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 oC DB

19.0 oC WB
Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 35.0 oC DB Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 7.0 oC DB

6.0 oC WB

DB: termometr suchy D³ugoœæ przewodów: 7.5 metra
WB: termometr mokry Ró¿nica poziomów: 0 m

2. Ciœnienie akustyczne:
Ciœnienie akustyczne mie¿one jest w trybie ch³odzenia. W przypadku pracy w trybie grzania ciœnienie akustyczne wiêksze jest 
o oko³o 1~2dB.
Ciœnienie mierzone jest:z odleg³oœci 1 metra od obudowy serwisowej i 1,5 m nad poziomem pod³ogi. Napiêcie zasilania to 380V. 
W przypadku 415V ciœnienie akustyczne jest wiêksze o oko³o 1dB.  Poziomy g³oœnoœci zmierzono w warunkach laboratoryjnych 
nie uwzglêdniaj¹ odbiæ.



Dane ogólne

Model RAS-5FSN RAS-8FSNE RAS-10FSNE

Zasilanie 380-415V / 50Hz

Nominalna wydajnoœæ ch³odniczakW 14.0 22.4 28.0

Nominalna wydajnoœæ grzewczakW 16.0 25.0 31.5

Kolor obudowy Szary

Poziom ciœnienia 

akustycznego(tryb nocny) dB(A) 52(47) 56(51) 58(53)

Wymiary zewnêtrzne

Wysokoœæ mm 1,645 1,745 1,745

Szerokoœæ mm 630 950 950

G³êbokoœæ mm 750 750 750

Masa netto kg 160 260 270

Czynnik ch³odniczy R410A

Czujnik przep³ywu Elektroniczny zawór rozprê¿ny

Sprê¿arka Hermetyczna typu Scroll

Model E405AHD E405AHD E405AHD

E505DH E605DH

Iloœæ 1 1+1 1+1

Moc silnika kW 3.0 1.8+3.7 2.3+4.4

Wymiennik ciep³a Rurki miedziane lamele aluminiowe

Wentylator skraplacza Wentylator osiowy

Iloœæ 1 1 1

Przep³yw powietrza m3/min 87 138 172

Moc silnika W 160 380 380

Przewody ch³odnicze

Przewód cieczowy mm(cale) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8) Ø9.53(3/8)

Przewód gazowy mm(cale) Ø15.88(5/8) Ø19.05(3/4) Ø22.2(7/8)

Iloœæ czynnika kg 5.4 8.5 9.5

Œrednica otworów przy³¹czy elektrycznych

Zasilanie mm Ø56 Ø56 Ø56

Obwód kontrolny mm Ø26.5 Ø26.5 Ø26.5

Iloœæ kabli po³¹czeniowych 

pomiêdzy jednostk¹ zew. a wew. 2 2 2

Przybli¿ona wielkoœæ 

opakowania m3 0.87 1.44 1.44

UWAGI:

1. Wydajnoœæ w ch³odzeniu i grzaniu podawana jest przy 100% maksymalnej wartoœci pracy jednostki wewnêtrznej, pomiary bazuj¹ na 
normach JIS B8616-1984.

Zakres pracy w ch³odzeniu Zakres pracy w grzaniu
Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0 oC DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 oC DB

19.0 oC WB
Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 35.0 oC DB Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 7.0 oC DB

6.0 oC WB

DB: termometr suchy D³ugoœæ przewodów: 7.5 metra
WB: termometr mokry Ró¿nica poziomów: 0 m

2. Ciœnienie akustyczne:
Ciœnienie akustyczne mie¿one jest w trybie ch³odzenia. W przypadku pracy w trybie grzania ciœnienie akustyczne wiêksze jest 
o oko³o 1~2dB.
Ciœnienie mierzone jest:z odleg³oœci 1 metra od obudowy serwisowej i 1,5 m nad poziomem pod³ogi. Napiêcie zasilania to 380V. 
W przypadku 415V ciœnienie akustyczne jest wiêksze o oko³o 1dB.  Poziomy g³oœnoœci zmierzono w warunkach laboratoryjnych 
nie uwzglêdniaj¹ odbiæ.

Set Free – FSN Opis Techniczny – Jednostki zewnêtrzne

RAS-5FSN

RAS-8/10FSNE
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Dane ogólne

Model RAS-16FSN RAS-20FSN

Zasilanie 380-415V / 50Hz

Nominalna wydajnoœæ ch³odniczaW 45.0 56.0

Nominalna wydajnoœæ grzewczaW 50.0 63.0

Kolor obudowy Szary

Poziom ciœnienia 

akustycznego(tryb nocny) dB(A) 62(57) 62(57)

Wymiary zewnêtrzne

Wysokoœæ mm 1,745 1,745

Szerokoœæ mm 1,210 1,910

G³êbokoœæ mm 750 750

Masa netto kg 370 535

Czynnik ch³odniczy R410A

Czujnik przep³ywu Elektroniczny zawór rozprê¿ny

Sprê¿arka Hermetyczna typu Scroll

Model E405AHD E405AHD

E605DHx2 E605DHx3

Iloœæ 1+1x2 1+1x3

Moc silnika kW 3.0+4.4x2 1.8+4.4x3

Wymiennik ciep³a Rurki miedziane lamele aluminiowe

Wentylator skraplacza Wentylator osiowy

Iloœæ 1 2

Przep³yw powietrza m3/min 210 172+172

Moc silnika W 380 380+275

Przewody ch³odnicze

Przewód cieczowy mm(cale) Ø12.70(1/2) Ø15.88(5/8)

Przewód gazowy mm(cale) Ø28.6(11/8) Ø28.6(11/8)

Iloœæ czynnika kg 13.0 19.0

Œrednica otworów przy³¹czy elektrycznych

Zasilanie mm Ø56 Ø56

Obwód kontrolny mm Ø26.5 Ø26.5

Iloœæ kabli po³¹czeniowych 

pomiêdzy jednostk¹ zew. a wew. 2 2

Przybli¿ona wielkoœæ 

opakowania m3 1.81 2.82

UWAGI:

1. Wydajnoœæ w ch³odzeniu i grzaniu podawana jest przy 100% maksymalnej wartoœci pracy jednostki wewnêtrznej, pomiary bazuj¹ na 
normach JIS B8616-1984.

Zakres pracy w ch³odzeniu Zakres pracy w grzaniu
Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0 oC DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 oC DB

19.0 oC WB
Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 35.0 oC DB Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 7.0 oC DB

6.0 oC WB

DB: termometr suchy D³ugoœæ przewodów: 7.5 metra
WB: termometr mokry Ró¿nica poziomów: 0 m

2. Ciœnienie akustyczne:
Ciœnienie akustyczne mie¿one jest w trybie ch³odzenia. W przypadku pracy w trybie grzania ciœnienie akustyczne wiêksze jest 
o oko³o 1~2dB.
Ciœnienie mierzone jest:z odleg³oœci 1 metra od obudowy serwisowej i 1,5 m nad poziomem pod³ogi. Napiêcie zasilania to 380V. 
W przypadku 415V ciœnienie akustyczne jest wiêksze o oko³o 1dB.  Poziomy g³oœnoœci zmierzono w warunkach laboratoryjnych 
nie uwzglêdniaj¹ odbiæ.

Set Free – FSN Opis Techniczny – Jednostki zewnêtrzne

RAS-20FSN

RAS-16FSN
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Set Free – FSN Opis Techniczny – Jednostki zewnêtrzne

Dane ogólne

Model RAS-24FSNE RAS-30FSNE

Zasilanie 380-415V / 50Hz

Nominalna wydajnoœæ ch³odniczaW 69.0 85.0

Nominalna wydajnoœæ grzewczaW 77.5 95.0

Kolor obudowy Szary

Poziom ciœnienia 

akustycznego(tryb nocny) dB(A) 62(57) 63(58)

Wymiary zewnêtrzne

Wysokoœæ mm 1,745 1,745

Szerokoœæ mm 2,430 2,430

G³êbokoœæ mm 750 750

Masa netto kg 675 720

Czynnik ch³odniczy R410A

Czujnik przep³ywu Elektroniczny zawór rozprê¿ny

Sprê¿arka Hermetyczna typu Scroll

Model E405AHD E405AHD

E605DHx4 E655DHx5

Iloœæ 1+1x4 1+1x5

Moc silnika kW 1.4+4.4x4 1.4+4.4x5

Wymiennik ciep³a Rurki miedziane lamele aluminiowe

Wentylator skraplacza Wentylator osiowy

Iloœæ 2 2

Przep³yw powietrza m3/min 210+172 210+172

Moc silnika W 380+275 380+275

Przewody ch³odnicze

Przewód cieczowy mm(cale) Ø15.85(5/8) Ø19.05(3/4)

Przewód gazowy mm(cale) Ø28.6(11/8) 31.75(11/4)

Iloœæ czynnika kg 23.0 26.0

Œrednica otworów przy³¹czy elektrycznych

Zasilanie mm Ø70 Ø70

Obwód kontrolny mm Ø26.5

Iloœæ kabli po³¹czeniowych  

pomiêdzy jednostk¹ zew. a wew. 2 2

Przybli¿ona wielkoœæ 

opakowania m3 3.57 3.57

UWAGI:

1. Wydajnoœæ w ch³odzeniu i grzaniu podawana jest przy 100% maksymalnej wartoœci pracy jednostki wewnêtrznej, pomiary bazuj¹ na 
normach JIS B8616-1984.

Zakres pracy w ch³odzeniu Zakres pracy w grzaniu
Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0 oC DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 oC DB

19.0 oC WB
Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 35.0 oC DB Temperatura zewnêtrdzna na wlocie: 7.0 oC DB

6.0 oC WB

DB: termometr suchy D³ugoœæ przewodów: 7.5 metra
WB: termometr mokry Ró¿nica poziomów: 0 m

2. Ciœnienie akustyczne:
Ciœnienie akustyczne mie¿one jest w trybie ch³odzenia. W przypadku pracy w trybie grzania ciœnienie akustyczne wiêksze jest 
o oko³o 1~2dB.
Ciœnienie mierzone jest:z odleg³oœci 1 metra od obudowy serwisowej i 1,5 m nad poziomem pod³ogi. Napiêcie zasilania to 380V. 
W przypadku 415V ciœnienie akustyczne jest wiêksze o oko³o 1dB.  Poziomy g³oœnoœci zmierzono w warunkach laboratoryjnych 
nie uwzglêdniaj¹ odbiæ.

RAS-24/30FSNE





Dane ogólne

Model CH-4.0NE CH-8.0NE CH-12.0N

Zasilanie TBC

Wydajnoœæ ca³kowita HP•4X 4<HP•8X 4<HP•12

Maksymalna iloœæ jednostek wewnêtrznych 5 8 5

Od jednostki zewnêtrzne

Przewód ch³odniczy wysokiego ciœnieniamm Ø12.7 Ø15.88 Ø19.05

Przewód ch³odniczy niskiego ciœnieniamm Ø15.88 Ø19.05 Ø22.2

Do jednostki wewnêtrznej

Wewnêtrzny przewód ch³odniczy mm Ø15.88 Ø19.05 Ø22.2

Moc pobierana W 32 32 32

Poziom ciœnienia akustycznegodB(A) 43 43 44

Maksym. d³ugoœæ odga³êzieniaM 40

Dopuszczalna ró¿nica poziomówM 15

Wymiary skrzynki zewnêtrznej

Wysokoœæ mm 197 197 197

Szerokoœæ mm 550 570 345

G³êbokoœæ mm 267 267 299

Masa kg 7 7.5 11

Changeover Box – Skrzynka prze³¹czna

Opis Techniczny
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System transmisji danych "H-link"

Ten system umo¿liwia kontrole nad jednostki wewnêtrznymi 
i zewnêtrznymi pomiêdzy dwoma lub wiêksz¹ iloœci¹ systemów. 
Bez wzglêdu na kolejnoœæ czy liczbê jednostek pod³¹czonych, mog¹
byæ monitorowane zaraz po pod³¹czeniu. Dziêki tej metodzie u³atwione
zosta³ projektowanie systemu, ³atwiejsza jest jego instalacja a koszty
zosta³y zredukowane. Co wiêcej zcentralizowana kontrola systemu jest
mo¿liwa dziêki pod³¹czeniu CS-NET do H-LINK.

Komputerowy Sieciowy System Steruj¹cy CS-NET

HARC-40CS-NET

Sterowanie



Przyk ³ad syst emu 1: liczb a j edn ostek zewnêtrznych     16

Przyk•ad systemu 2:  16 < jednoste k zewn!trzn ych    128

PC
Max. 16*1 jednostek zew. 

Max. 16*1 Outdoor Units 

Max. 16*1 jednostek zew. 

Kabel USB
(brak w dostawie)

HARC 40
(opcja)

H-LINK

Max. 16*3 jednostek 
wew. dla urz¹dzeñ 
10HP i 128 urz¹dzeñ 
pod³¹czon ych w system 
CS-NET

Max. 16*3 jednostek 
wew. dla urz¹dzeñ 
10HP i 128 urz¹dzeñ 
pod³¹czon ych w system 
CS-NET

PCBPCB

PC
Kabel USB
(brak w dostawie)

H-LINK

H-LINK

USB Hub
(brakw dostawie)

HARC 40
ID=0(opcja)

HARC 40
ID=7(opcja)

PCBPCB

PCB PCB
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Funkcje sterowania

• Sterowanie W£/WY£

• Wybór trybu pracy

• Ustawianie temperatury zadanej 
w zakresach: 
Ch³odzenie 19o

•  
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Rysunki Tabelki





PC-P1HE

Sterownik œcienny, przewodowy

Steruje wszystkimi funkcjami urz¹dzenia. Posiada du¿y wyœwietlacz
ciek³okrystaliczny, funkcje samodiagnozy, timer ustawiany w odstêpach
pó³godzinnych. Jest sterownik obs³uguj¹cy wszystkie urz¹dzenia
Hitachi.

PSC-5S

Centralny sterownik œcienny, przewodowy

Sterownik ten mo¿e kontrolowaæ 16 grup jednostek wewnetrznych
(maksymalnie 256 jednostek wewnetrznych). Sterownik wyposa¿ony 
jest w du¿y wyœwietlacz ciek³okrystaliczny, posiada funkcje zdalnego
w³¹czania/wy³¹czania urz¹dzeñ oraz funkcje wspólnego sygna³u
alarmowego.

PC-LH3A

Pilot zdalnego sterowania

Nie wymaga przewodów. Pilot mo¿e jednoczeœnie sterowaæ kilkoma
urz¹dzeniami. Odbiornik fal podczerwonych jest standardowym
wyposa¿eniem klimatyzatorów œciennych. Wszystkie inne modele
wymagaj¹ odbiornika PC-RLH11.

PSC-5T

Timer 7-dniowy

Timer 7-dniowy pozwala na uproszczenie obs³ugi urz¹dzeñ. 
Po pod³¹czeniu timera do sterownika œciennego, mo¿liwe jest
zaprogramowanie cyklu za³¹czeñ/wy³¹czeñ dla ca³ego tygodnia pracy.
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Sterowniki elektroniczne

PC-P5H

Uproszczony sterownik œcienny, przewodowy

G³ówn¹ funkcj¹ tego ³atwego w obs³udze sterownika jest ustawianie
zadanej temperatury. Sterownik ten ma zastosowanie np. w hotelach,
restauracjach, biurach. Sterownik posiada funkcje "2 sterowniki zdalne"
oraz "sterowanie centralne" (dla max. 16 urz¹dzeñ), posiada równie¿
funkcje sygnalizacji alarmu. Przy zastosowaniu tego sterownika tryb
grzanie/ch³odzenie wybierany jest automatycznie.



Wyposa¿enie dodatkowe
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Jednostki wewnêtrzne

Kaseta 4-kierunkowa

Kompatybilnoœæ systemów sterowania

Kaseta 2-kierunkowa

Klimatyzatory kana³owe, .cienne, podokienne, podsufitowe

Opis HP RCI-1.0-6.0FSN1E

Odbiornik dla pilota zdalnego sterowania PC-RLH8 (Montowany w panelu)

Opis RCD-1.0-5.0FSN

Odbiornik dla pilota zdalnego sterowania PC-RLH9 (Montowany w panelu)

Œcienne Mini



Wyposa¿enie dodatkowe
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Jednostka zewnêtrzna - 1-szy Muliti-Kit

Seria FXN

Seria FSN

Jednostka zewnêtrzna RAS-5FSN RAS-8FSNE RAS-10FSNE RAS-16FSN RAS-20FSN RAS-24FSN RAS-30FSN

Œrednica rury (Ø mm)

Gazowa 15.88 19.05 22.20 28.60 28.60 28.60 31.75(34.92)

Cieczowa 9.53 9.53 9.53 12.70 15.88 15.88 19.05

Multi-Kit E-102SN E-102SN E-102SN E-162SN E-242SN E-242SN E-302SN

W przypadku gdy d³ugoœæ zastêpcza instalacji jest mniejsza ni¿ 100m nale¿y u¿ywaæ nastêpuj¹cych œrednic rur:

Jednostka zewnêtrzna RAS-5FSN RAS-8FSNE RAS-10FSNE RAS-16FSN RAS-20FSN RAS-24FSN RAS-30FSN

Œrednica rury (Ø mm)

Gazowa 19.05 22.20 25.40 (28.60) 31.75 (34.92) 31.75 (34.92) 31.75 (34.92) 38.10 (41.27)

Cieczowa 12.70 12.70 12.70 15.88 19.05 19.05 22.20

Multi-Kit E-102SN E-102SN E-162SN E-242SN E-302SN E-302SN E-302SN

W przypadku gdy d³ugoœæ zastêpcza instalacji jest wiêksza ni¿ 100m nale¿y u¿ywaæ nastêpuj¹cych œrednic rur:

Dla jednostki zewnêtrznej wymagana z³¹czka redukcyjna (dostarczana przez instalatora).

Jednostka zewnêtrzna RAS-8FXN RAS-10FXN RAS-16FXN RAS-20FXN RAS-24FXN RAS-30FXN

Œrednica rury (Ø mm)

Gazowa niskiego ciœnieniaØ19.05(3/4) Ø22.20(7/8) Ø28.60(11/8) Ø28.60(11/8) Ø28.60(11/8) Ø31.75(11/4)

Gazowa wysokiego ciœnieniaØ15.88(5/8) Ø19.05(3/4) Ø22.20(7/8) Ø22.20(7/8) Ø25.40(1) Ø28.60(13/8)

Cieczowa 9.53 9.53 12.70 15.88 15.88 19.05

Multi-Kit E-102XN E-102XN E-162XN E-202XN E-242XN E-322XN

W przypadku gdy d³ugoœæ zastêpcza instalacji jest mniejsza ni¿ 100m nale¿y u¿ywaæ nastêpuj¹cych œrednic rur:

Jednostka zewnêtrzna RAS-8FXN RAS-10FXN RAS-16FXN RAS-20FXN RAS-24FXN RAS-30FXN

Œrednica rury (Ø mm)

Gazowa niskiego ciœnieniaØ19.05(3/4) Ø22.20(7/8) Ø28.6(11/8) Ø28.6(11/8) Ø28.6(11/8) Ø31.75(11/4)

Gazowa wysokiego ciœnieniaØ15.88(5/8) Ø19.05(3/4) Ø22.20(7/8) Ø22.20(7/8) Ø25.40(1) Ø28.60(13/8)

Cieczowa 12.70 12.70 15.88 19.05 19.05 22.20

Multi-Kit E-102XN E-102XN E-162XN E-202XN E-242XN E-322XN

W przypadku gdy d³ugoœæ zastêpcza instalacji jest wiêksza ni¿ 100m nale¿y u¿ywaæ nastêpuj¹cych œrednic rur:



Jednostka zewnêtrzna – 1-szy Multi-Kit

Odga³êzienie pierwszego Multi-Kit'a

RAS-3FSVN RAS-5FSN
RAS-4FSVN RAS-8FSN RAS-20FSN

Jednostka zewnêtrzna RAS-5FSVN RAS-10FSN RAS-16FSN RAS-24FSN RAS-30FSN

Ga³¹Ÿ g³ówna E-102SN E-102SN E-162SN E-242SN E-302SN

Odga³êzienie E-102SN E-102SN W zale¿noœci od instalacji

Kolektor

poczwórne – E-84HSN (RAS-5, 8FSN)

oœmiokrotne – E-108HSN (RAS-5 to 10FSN)

Wybrany Multi-Kit musi byæ zgodny z doborem rur - patrz katalog techniczny.

Odga³êzienie pierwszego Multi-Kit'a

RAS-8FXN
Jednostka zewnêtrzna RAS-10FXN RAS-16FXN RAS-20FXN RAS-24FXN RAS-30FXN

Ga³¹Ÿ g³ówna E-102XN E-102XN E-242XN E-242XN E-322XN

Odga³êzienie E-102XN W zale¿noœci od instalacji

Wybrany Multi-Kit musi byæ zgodny z doborem rur - patrz katalog techniczny.
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