
l System sterowania Hitachi DC Inverter PAM (Power Active 
Module)

l Najwy¿szy wspó³czynnik COP w klasie - do 4,46 (AA) w trybie 
ch³odzenia / 4,42 (AA) w trybie grzania.

l Bardzo cicha praca urz¹dzenia  –  20dB(A) w trybie nocnym

l Praca w trybie grzania do -15 oC

l Automatyczny powrót do poprzedniego trybu pracy po zaniku 
zasilania

l Automatyczna zmiana trybu pracy - ch³odzenie lub grzanie

l Timer 24h

l Czynnik ch³odniczy R410A

Klimatyzatory SUMMIT
z systemem DC INVERTER



Dealer

SUMMIT  –  RAS/RAC

Zasilanie AC 1Faza   220-240V 50Hz

Nominalna wydajnoœæ ch³odnicza (min-max) kW 2.0 (0.9-2.5) 2.5 (0.9-3.1) 3.5 (0.9-4.0) 5.0 (0.9-5.2)

Nominalna wydajnoœæ grzewcza (min-max) kW 2.5 (0.9-3.2) 3.4 (0.9-4.4) 4.2 (0.9-5.0) 6.5 (0.9-8.1)

Moc pobierana

Ch³odzenie W 550 (155-1010) 580 (155-1080) 980 (155-1300) 1780 (155-2200)

Grzanie W 580 (115-970) 790 (115-1120) 1010 (115-1300) 1970 (115-2200)

Pr¹d pobierany

Ch³odzenie A 2.95-2.81 3.11-2.97 4.69-4.49 8.17-7.80

Grzanie A 2.93-2.81 3.99-3.82 4.84-4.63 9.05-8.65

Wspó³czynnik EER/COP

Ch³odzenie 3,64 4,31 3,57 2,81

Grzanie 4,31 4,30 4,16 3,30

Poziom ciœnienia akustycznego (skala ogólna)

Ch³odzenie   dBA 35/32/26/20 38/32/26/20 41/35/29/25 47/39/31/27

Grzanie dBA 36/33/27/23 39/33/27/23 41/35/30/26 47/39/31/27

Poziom ciœnienia akustycznego skraplacza

Ch³odzenie  dBA 44 45 46 50

Grzanie   dBA 46 46 47 52

Wymiary jednostki wewnêtrznej

Wysokoœæ mm 280 280 280 280

Szerokoœæ mm 780 780 780 780

G³êbokoœæ mm 210 210 210 210

Masa kg 9.5 9.5 9.5 9.5

Wymiary skraplacza

Wysokoœæ mm 548 548 548 650

Szerokoœæ mm 750 750 750 850

G³êbokoœæ mm 288 288 288 298

Masa kg 35 35 35 45

Kolor obudowy Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2) Be¿owy (5Y 7/2)

Czynnik ch³odniczy R410A R410A R410A R410A

Sterowanie przep³ywem Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny Zawór rozprê¿ny

Sprê¿arka

Typ i iloœæ Rotacyjna x1 Scroll x1 Scroll x1 Podwójna Rotacyjna x1

Wentylator jednostki wewnêtrznej

Typ DC35V DC35V DC35V DC35V

Przep³yw powietrza - ch³odzenie m3/min 7.3/6.7/5.8 8.5/7.0/6.0 10.1/8.0/6.5 13.5/10.0/6.8

Przep³yw powietrza - grzanie m3/min 8.0/7.0/5.8 9.5/8.0/7.0 10.8/8.5/7.5 13.5/10.0/6.8

Wentylator skraplacza

Typ DC350V DC350V DC350V DC350V

Przep³yw powietrza - ch³odzenie/grzaniem3/min 24/23 31/27 32/27 36/36

Przewody ch³odnicze

Przep³yw cieczy mm (cal) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Przep³yw gazu mm (cal) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2)

D³ugoœæ przewodów

Maksymalna d³ugoœæ przewodów m 20 20 20 20

Indywidualna d³ugoœæ przewodów m 20 20 20 20

Maksymalna ró¿nica poziomów m 10 10 10 10

Kable steruj¹ce 3 3 3 3

Pr¹d rozruchu A 2,8 3,7 4,5 10,0

Zalecana wielkoœæ bezpiecznika A 16 16 16 16

Auto Restart Tak Tak Tak Tak

Automatyczna zmiana trybu pracy Tak Tak Tak Tak

Diody LED samodiagnostyki Tak Tak Tak Tak

Wentylator pokryty pow³ok¹ antybakteryjn¹ Tak Tak Tak Tak

Filtr powietrza SPX-CFH11 SPX-CFH11 SPX-CFH11 SPX-CFH11

Timer h 24 24 24 24

UWAGA:

Warunki dla trybu ch³odzenia: Warunki dla trybu grzania:
Temperatura w pomieszczeniu:27oC t.s/19oC t.m. Temperatura w pomieszczeniu:20oC t.s.
Temperatura zewnêtrzna: 35oC t.s. Temperatura zewnêtrzna: 7oC t.s./6oCt.m.

Pomiar ciœnienia akustycznego w nastêpuj¹cych warunkach:
1m od kratki nawiewnej.  0,8 m poni¿ej urz¹dzenia
1m od kratki nawiewnej/wywiewnej.  ok. 1m od pod³ogi.

D³ugoœæ przewodów:7,5 m
Ró¿nica poziomów:0 m

Model
jedn. wewnêtrza RAS-18YH5 RAS-25YH5 RAS-35YH5 RAS-50YH5
jedn. zewnêtrzna RAC-18YH5 RAC-25YH5 RAC-35YH5 RAC-50YH5


